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Περίληψη 
 

Tο κτιριακό  

 

 

Η παρούσα μελέτη ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017 στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Κίτρινη Αποθήκη – Πρόταση Αποκατάστασης και 

Επανάχρησης του Διατηρητέου Κτιρίου» και έχει ως κύριο θέμα το ιστορικής σημασίας για το Βόλο κτ ίριο γνωστό ως Κίτρινη Αποθήκη, λόγω του χρώματός του. 

Στόχος της μελέτης είναι η αξιοποίηση με νέες χρήσεις του υφιστάμενου εγκαταλελειμένου κτιρίου, καθώς και η κατασκευαστική και ενεργειακή του αναβάθμιση. Η 

υλοποίηση του σχεδιασμού βασίστηκε στην επίσκεψη στο κτίριο, στην αναλυτική ιστορική τεκμηρίωση και διαπίστωση των φάσεων κατασκευής του κτιρίου, στην 

ανάλυση της παθολογίας του, στη μελέτη της αποτύπωσης της και σχετικών τεκμηρίων, καθώς και στην αξιολόγηση της υπάρχουσας κα τάστασης. 

Η Κίτρινη Αποθήκη, μαζί με τον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ανήκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και βρίσκεται στο κέντρο του πολεοδομικού ιστού  της πόλης 

του Βόλου. Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο από το 1993 και αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική κοινω νία. κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

χρησιμοποιήθηκε ως χώρος φυλάκισης και βασανιστηρίων. Το μέγεθός του (6.250τ.μ.), σε συνδυασμό με την τοποθεσία και την σχετι κά καλή του σημερινή 

κατάσταση επιτρέπει την εφαρμογή πολλαπλών δραστηριοτήτων στο κέλυφός του.  

Ως εκ τούτου, προτείνεται η επανάχρηση του συγκροτήματος και η μετατροπή του σε χώρο που απευθύνεται στις δημιουργικές και καλλι τεχνικές ανάγκες των 

φοιτητών, συγχρόνως ανοιχτό και προς το κοινό του Βόλου σε μία πιο ζωντανή και διαλλακτική σχέση πανεπιστημίο υ και πόλης.Η πρόταση αποκατάστασης και 

επανάχρησης στηρίζεται στα συμπεράσματα της τεκμηρίωσης και ανάλυσης, σεβόμενη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (αρχιτεκτονικά , δομικά κλπ). Οι χρήσεις 

που προτείνονται είναι συμβατές με το ύφος και την αρχιτεκτονική και κατασκευαστική λογική του βιομηχανικού κτιρίου. Το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 

μουσειακούς χώρους, χώρους εργασίας, εργαστηρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων, χώρους εστίασης, αλλά και χώρους καλλιτεχνικών δρα στηριοτήτων, 

μετατρέποντας το κτίριο της Κίτρινης Αποθήκης σε ενεργό, ισχυρό πόλο έλξης. 

 

Φοιτήτρια: Χουλιάρα Κωνσταντίνα 

Επιβλέποντες καθηγητές: Μανωλίδης Κώστας, Φιλιππιτζής Δημήτρης 

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 



3 

 

 

Abstract 
 

 

Diploma thesis t it le: YELLOW WAREHOUSE - PROPOSED RENOVATION AND REUSE OF THE LISTED BUILDING 

Student: Chouliara Konstantina 

Supervisors: Manolidis Kostas, Philippitzis Dimitris 

The present study started in August 2017 in the context of the diploma project entitled "Yellow Warehouse - Proposal for the Renovation and Reuse of the Listed 

Building" and focuses on the historic and important building of Volos, known as “Yellow Warehouse”, due to its color. The aim of the study is to develop the 

existing abandoned building by reusing it, as well as to upgrade its structural and energy level. The realization of the desi gn has been based on site visit, detailed 

historical documentation and identification of the construction phases of the building, analysis of its pathology, study of its imprint and related li terature, as well 

as evaluation of the existing condition. 

The Yellow Warehouse, including the surrounding uncovered area, belongs to the University of Thessaly and it is located at the center of the urban fabric of the 

city of Volos. The building has been declared as listed monument since 1993 and constitutes a landmark for the local communit y. During World War II, it has been 

used as a prison and as a torture site. Its size (6.250 square meters), combined with the location and its relatively good conditio n, allows the adjustment of 

multiple activities in its shell. 

Hence, it is proposed to reuse the complex and transform it into a space that addresses the creative and artistic needs of the students and at the same time to 

be open to the public of Volos in a more lively and interrelated relationship between the university and the city. The proposal for renovation and reuse is based 

on the conclusions of the documentation and analysis, with respect to its special characteristics (architectural, structural, et c.). The proposed functions are 

compatible with the style, the architectural and the constructional logic of the industrial building. The program of the building includes a museum, workplaces, 

workshops, dining venues, as well as rooms for exhibitions, events and artistic activities, transforming the Yellow Warehouse into a lively, strong attraction. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 

 

 

1.1 Παρουσίαση του θέματος 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται 

την αποκατάσταση και επανάχρηση ενός 

διατηρητέου κτιρίου  της πόλης του Βόλου και 

συγκεκριμένα της «Κίτρινης Αποθήκης». 

Περιλαμβάνει τη μελέτη του υπάρχοντος κτιρίου, 

παρουσίαση του ιστορικού πλαισίου στο οποίο 

κατασκευάστηκε, αρχιτεκτονική ανάλυση, 

εξέταση της παθολογίας του, προτάσεις για 

ενέργειες αποκατάστασης και πρόταση 

επανάχρησής του. 

 

1.2 Ορολογία 
 

Για την κατανόηση του θέματος της 

αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίων είναι 

χρήσιμη η παράθεση των εννοιών σχετικών 

όρων. Η  παρουσίαση αυτών των εννοιών 

συμβάλλει στην αποφυγή σύγχυσης μεταξύ των 

όρων ως προς το περιεχόμενο και το αντικείμενο 

αυτών (Καραδέρος, 2009). 

Αποκατάσταση είναι η επέμβαση που θα πρέπει 

να γίνει σε ένα κτίριο ή μνημείο για να 

εξασφαλισθεί η συνέχιση της ύπαρξης του και η 

μεταβίβασή του στις μελλοντικές γενιές. Ο 

τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται αυτή η 

συνέχιση της ζωής ενός κτιρίου ή μνημείου δεν 

είναι ενιαίος σε διάφορες χρονικές περιόδους. 

Ανακατασκευή σημαίνει το ξανακτίσιμο της 

αρχικής υπόστασης (μορφής και κατασκευής) 

ενός κτιρίου με όλες του τις λεπτομέρειες και τα 

στοιχεία της χρονικής στιγμής στην οποία 

δημιουργήθηκε. 

 

Εξυγίανση είναι μια γενική έννοια, η οποία 

αφορά τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που 

εξασφαλίζουν μια άνετη, υγιεινή και λειτουργική 

χρήση των αρχιτεκτονικών μνημείων και των 

πολεοδομικών συνόλων από τον άνθρωπο. 

Αναβίωση ενός μνημείου ή οικιστικού συνόλου 

είναι η επαναφορά του σε μια νέα μορφή ζωής, 

εάν αυτή έχει διακοπεί ή η βελτίωση και η 

μεγιστοποίησή της εάν έχει υποβαθμιστεί. 

Αναστήλωση είναι η επανατοποθέτηση στην 

αρχική τους θέση μετακινημένων αυθεντικών 

αρχιτεκτονικών μελών. Η αναστήλωση είναι μια 

εξειδικευμένη μορφή αποκατάστασης, η οποία 

μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ειδικής 

κατηγορίας μνημεία, όπως είναι οι ναοί της 

κλασσικής αρχαιότητας. 

Αποκατάσταση αρχικής μορφής ενός μνημείου 

είναι η απομάκρυνση των μεταγενέστερων 

φάσεών του, καθώς και οι απαραίτητες 

συμπληρώσεις ώστε να ξαναποκτήσει τη μορφή 

την οποία είχε στο τέλος της κατασκευής του, 

όπως τη συνέλαβε ο αρχικός δημιουργός του. 

1.3 Στόχοι  

 
Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας είναι η παρουσίαση μιας πρότασης 

για την αποκατάσταση και επανάχρηση του 

διατηρητέου κτιρίου της Κίτρινης αποθήκης, ώστε 

αυτό να αξιοποιηθεί προς όφελος του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, των φοιτητών του και 

των κατοίκων του Βόλου. Επιμέρους στόχος της 

εργασίας είναι η πρόταση αρχιτεκτονικής 

σύνθεσης του κτιρίου, ώστε αυτό να είναι  

1.4 Επιτακτικότητα 
 

Το κτίριο της Κίτρινης Αποθήκης παραμένει 

αναξιοποίητο για πενήντα περίπου έτη με το 

χρόνο να το διαβρώνει και να το καθιστά 

«ερείπιο». Παρότι αποτελεί ένα χώρο μνήμης για 

διαφορετικές ιστορικές φάσεις της πόλης του 

Βόλου, σε καμία περίπτωση δεν αναδεικνύεται η 

σημασία του σήμερα. Επίσης, οι ανάγκες της 

πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και της 

υπόλοιπης νεολαίας για δραστηριότητες πέραν 

του προγράμματος σπουδών δεν καλύπτονται 

καθόλου ή δεν καλύπτονται επαρκώς από τα 

υπάρχοντα κτίρια. Προβάλλει, επομένως, 

επιτακτική η ανάγκη για την αποκατάσταση της 

λειτουργικότητάς του και η χρήση του για την 

κάλυψη των νέων αναγκών. 

 

λειτουργικό και πλήρως αξιοποιήσιμο, η ομαλή 

ένταξή του στη γειτονική περιοχή, η ανάδειξή του 

ως ιστορικό μνημείο, καθώς και η αναβάθμιση 

του Πανεπιστημίου όσον αφορά στη φοιτητική 

μέριμνα. 

1.5 Καινοτομία 

 
Η πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης 

της Κίτρινης Αποθήκης, η οποία προκύπτει από 

την παρούσα διπλωματική εργασία είναι 

καινοτόμα, καθόσον εμφανίζεται για πρώτη 

φορά. Η καινοτομία αφορά τόσο στις εργασίες 

αποκατάστασης του σκελετού, των χώρων και 

των εγκαταστάσεων του κτιρίου, όσο και στην 

προτεινόμενη νέα χρήση αυτού.  
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1.6 Συνεισφορά 
 

Η συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας εντοπίζεται στη χρησιμότητά της ως 

προς την αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου 

της Κίτρινης Αποθήκης για το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, τους φοιτητές του, τη νεολαία, αλλά 

και την κοινωνία του Βόλου γενικότερα. Ο όρος 

της μνήμης για το μουσείο, η ένταξη του 

ιστορικού κτηρίου στην περιοχή και η ανάδειξή 

του, η δημιουργία πόλου έλξης για την πόλη, 

σημείο συνάντησης και ενδιαφέροντος,η 

ανάδειξη της χρησιμότητας αυτής αποτέλεσε ένα 

από τα κύρια κριτήρια της προτεινόμενης 

αρχιτεκτονικής σύνθεσης. 

 
1.7 Προϋποθέσεις και Περιορισμοί 
 

Οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης λύσης είναι προφανώς η 

αποδοχή αυτής έναντι άλλων προτάσεων που 

τυχόν κατατεθούν, καθώς και η ύπαρξη της 

απαιτούμενης χρηματοδότησης για την εκτέλεση 

των εργασιών αποκατάστασης. Η δεύτερη 

προϋπόθεση συνιστά και τον κυριότερο 

περιορισμό για την υλοποίηση της πρότασης. 

1.8 Παραδείγματα εγχώριας και διεθνούς 
αρχιτεκτονικής 

 
Κατά τα τελευταία έτη έχει προταθεί η 

παραχώρηση του διατηρητέου κτιρίου της 

Κίτρινης Αποθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

και η αξιοποίησή του για την κάλυψη αναγκών 

του Πανεπιστημίου. Επίσης, έχει προταθεί από 

την τοπική κοινωνία η δημιουργία στο κτίριο 

μουσείου αντίστασης.  

 

Προκειμένου να γίνει ο σχεδιασμός της κίτρινης 

Αποθήκης ως πολιτιστικού κέντρου, το οποίο θα 

χρησιμοποιούν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, έγινε έρευνα, καταγραφή και μελέτη 

αντίστοιχων πολιτιστικών κέντρων που 

κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Επίσης, έγινε αντίστοιχη καταγραφή 

μουσείων αντίστασης. Ορισμένα από τα 

παραδείγματα αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά 

στη συνέχεια. Ακόμη, παρατίθενται 

παραδείγματα αποκατάστασης και 

επανάχρησης κτιρίων στην Ελλάδα και διεθνώς. 

 

1.8.1 Παραδείγματα πολιτιστικών 

κέντρων στην Ελλάδα 
 

Παρουσιάζονται πολιτιστικά κέντρα της Αθήνας, 

της Θεσσαλονίκης και του Βόλου. 

 

Αθήνα 

α) Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

είναι πολυχώρος συνολικής έκτασης 210.000 m2, 

ο οποίος περιλαμβάνει τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις της Εθνικής βιβλιοθήκης της 

Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς 

και πάρκο αστικού τύπου και άλλες μικρότερες 

εγκαταστάσεις  (Εικόνες 1.1 και 1.2). Βρίσκεται 

στον Φαληρικό όρμο και υπάγεται στο Δήμο 

Καλλιθέας (https://www.snfcc.org/?lang=el). 

Σχεδιάστηκε το 2008 από το αρχιτεκτονικό 

γραφείο Renzo Piano building Workshop. 

 

 

Εικόνα 1.1 Χάρτης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος 

 

https://www.snfcc.org/?lang=el
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β) Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα"  

Το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου 

Αθηναίων καταλαμβάνει έκταση 1.500 τ.μ. και 

στεγάζεται στο παλαιό πιλοποιείο του Ηλία 

Πουλόπουλου, το οποίο ιδρύθηκε το 1886 με την 

επωνυμία «Ελληνικόν Πιλοποιείον» και  είναι το 

παλαιότερο πιλοποιείο της Αθήνας, ευρύτερα 

γνωστό ως "ΠΙΛ-ΠΟΥΛ" (Εικόνα 1.3). Οι 

εγκαταστάσεις του στο  βιομηχανικό πέτρινο 

κτήριο, με απλή και αυστηρή δομή που  

συντηρείται ως μνημείο, αφού θεωρείται ως 

αξιόλογο δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, 

αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό σημείο 

πολιτισμικής αναφοράς. Το Κέντρο διαθέτει δύο 

εκθεσιακούς χώρους για περιοδικές εκθέσεις και 

στον πρώτο όροφο το Μουσείο – Θέατρο Σκιών 

“Χαρίδημος” 

(https://www.cityofathens.gr/katoikoi/texnes-

politismos/xoroi-politismoy/politistiko-kentro-

melina). 

 γ) Onassis στέγη  

Η Onassis στέγη κατασκευάστηκε το 2004, 

βρίσκεται στη Λεωφόρο Συγγρού 107-109 και 

καλύπτει έκταση 18.000 τ.μ. Σχεδιάστηκε από το 

αρχιτεκτονικό γραφείο Architecture Studio. Στην 

πρόσοψη αποτυπώνεται η φιλοσοφία της 

βασικής αρχιτεκτονικής ιδέας: ένα πάλλευκο, 

ορθογώνιο, ανάλαφρο κέλυφος που μέσα από 

το εύρημα των οριζόντιων μαρμάρινων λωρίδων 

αποκαλύπτει τον κυρίως κτιριακό όγκο με τις δύο 

αίθουσες και τους υπόλοιπους χώρους (Εικόνα 

1.4). Ο ιδιαίτερος τρόπος διαμόρφωσης της 

πρόσοψης λειτουργεί σαν ένα σκηνικό που 

εναλλάσσεται, προσδίδοντας αίσθηση 

μυστηρίου στο κτίριο, καθώς κατά τη διάρκεια 

της ημέρας οι λευκές οριζόντιες «περσίδες» 

ανακλούν το έντονο αττικό φως προκαλώντας  

 

από μακριά την εντύπωση ενός ελαφρού 

κυματισμού, ενώ τη νύχτα –όταν οι μαρμάρινες 

λωρίδες φωτίζονται διαφορετικά– η εικόνα 

αντιστρέφεται, επιτρέποντας να εμφανιστεί το 

εσωτερικό του κτιρίου και να αποκαλυφθεί το 

θερμό κέλυφος που περιβάλλει τις αίθουσες των 

εκδηλώσεων (http://www.sgt.gr/gre/SPG1534/). 

Οι εσωτερικοί χώροι της Στέγης του Ιδρύματος 

Ωνάση αναπτύσσονται σε 7 ορόφους και 9 

υπόγεια επίπεδα. Στις εγκαταστάσεις του κτιρίου 

περιλαμβάνονται: η κεντρική σκηνή, η μικρή 

σκηνή, αίθουσα εκθέσεων και διαλέξεων, 

εκθεσιακό χώρο, ελεύθερους ανοικτούς χώρους, 

εστιατόριο – μπαρ – καφέ και υπόγειους χώρους 

στάθμευσης. 

 

 

 

Εικόνα 1.3 Άποψη του Πολιτιστικού Κέντρου “Μελίνα” 

 

Εικόνα 1.4 Άποψη του Onassis στέγη 

https://www.cityofathens.gr/katoikoi/texnes-politismos/xoroi-politismoy/politistiko-kentro-melina
https://www.cityofathens.gr/katoikoi/texnes-politismos/xoroi-politismoy/politistiko-kentro-melina
https://www.cityofathens.gr/katoikoi/texnes-politismos/xoroi-politismoy/politistiko-kentro-melina
http://www.sgt.gr/gre/SPG1534/
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Βόλος 

1. Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης 

Βόλου  

Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης 

Βόλου ιδρύθηκε το 1991 με πρωτοβουλία του 

Δήμου Βόλου και βασικό στόχο τη συγκέντρωση 

και διαχείριση των τεκμηρίων κάθε είδους και 

τύπου (αρχεία, βιβλία, άρθρα, σχέδια, 

φωτογραφίες, αντικείμενα και άλλο υλικό) που 

αφορούν την ιστορία της πόλης και της 

περιοχής. Η αρχική του επωνυμία ήταν Δημοτικό 

Κέντρο Ιστορικών Ερευνών Τεκμηρίωσης Αρχείων 

και Εκθεμάτων και περιέγραφε τους βασικούς 

τομείς των δραστηριοτήτων του. 

(http://www.diki.gr/m1_1.htm) 

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του έφερε το 

Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας σε επαφή με 

Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και σχετικούς 

με το αντικείμενό του φορείς της Ελλάδας και του 

εξωτερικού με αποτέλεσμα να υλοποιούνται 

συνεργασίες σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά 

προγράμματα, σε εκδηλώσεις και εκδόσεις. Η 

ωρίμανση των στόχων του αντανακλάται στην 

τροποποίηση της συστατικής του πράξης το 

1999 (βλ. Φ.Ε.Κ 1497/22.7.1999), ενώ ένα χρόνο 

αργότερα δίνεται η δυνατότητα για την παροχή 

βελτιωμένων υπηρεσιών με την εγκατάστασή του 

σε μεγαλύτερους χώρους στην κεντρική πτέρυγα 

του ανακαινισμένου κτηρίου Σπίρερ (Εικόνα 1.5).  

 

 

Εικόνα 1.5 Άποψη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου 

2. Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή  

Το Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή στεγάζεται στο σπίτι του Κίτσου Μακρή, το οποίο κτίστηκε το 1955 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Αργύρη Φιλιππίδη. Πρόκειται για 

μια διώροφη μονοκατοικία εμβαδού 180 τ.μ., που διατηρεί στοιχεία της παραδοσιακής πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής (Εικόνα 1.6). Σε όλους του ς χώρους του σπιτιού 

είναι εμφανής η "σφραγίδα" του Κίτσου Μακρή σε τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και οροφογραφίες με κορυφαία τη μεγάλη φρίζα του καθιστικού, που ταξιδεύει τον 

επισκέπτη στα χωριά του Πηλίου, όπως φαίνονται από τον Παγασητικό. Στο ισόγειο βρίσκεται η λαογραφική συλλογή, το γραφείο του  λαογράφου και ο χώρος του 

καθιστικού, ενώ στον όροφο τα υπνοδωμάτια και οι χώροι υγιεινής (http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/lkm.asp). Το Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή (ΛΚΚΜ) 

περιήλθε στην κατοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με δωρεά της οικογένειας του λαογράφου Κίτσου Μακρή (1917-1988), μετά το θάνατό του και σύμφωνα με 

δική του επιθυμία. Από το 1997 λειτουργεί ως Παράρτημα της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΒΙ ΚΕΠΠΘ) με κύριο στόχο να 

προσφέρει οργανωμένη πρόσβαση στη συλλογή του λαογράφου. 

   

Εικόνες 1.6, 1.7, 1.8  Απόψεις του Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή 

 

http://www.diki.gr/m1_1.htm
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/lkm.asp


12 

 

 

3. Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας Βόλου  

Το Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας Βόλου βρίσκεται 

στη Μανδηλαρά και Σταδίου στο Βόλο (Εικόνα 

1.9). Είναι ο κεντρικός πυρήνας πολιτιστικών 

δράσεων στη Νέα Ιωνία Βόλου της Διεύθυνσης 

Πολιτισμού. Λειτουργεί παράρτημα του 

Δημοτικού Ωδείου Βόλου με τμήματα κλασσικής 

μουσικής. Λειτουργεί αίθουσα εκθέσεων, όπου 

φιλοξενούνται εκθέσεις καλλιτεχνών, ομαδικές, 

ατομικές και αφιερώματα. Λειτουργεί επίσης η 

μόνιμη έκθεση της δωρεάς του ζεύγους 

Παλαιολόγου και Τούλας Θεολόγου. 

Φιλοξενούνται δράσεις σε συνεργασία με 

πολιτιστικούς συλλόγους της ευρύτερης 

περιοχής του Βόλου. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται 

το Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας Βόλου, το 

οποίο εγκαινιάστηκε το Νοέμβριο του 2014 

χωρητικότητας 322 θέσεων. 

(http://doepap.gr/egkatastasi/politistiko-kentro-

n-ionias-volou/). 

 

 

Εικόνα 1.9 Άποψη του Πολιτιστικού Κέντρου Ν. Ιωνίας Βόλου 

 

4. Πολυχώρος Τέχνης του Ωδείου Φουντούλη  

Το Ωδείο Φουντούλη κλείνοντας 20 χρόνια 

καλλιτεχνικής παρουσίας και πολιτιστικής 

δράσης επεξέτεινε τις δραστηριότητές του 

δημιουργώντας τον Πολυχώρο Τέχνης (Εικόνα 

1.10). Ο Πολυχώρος Τέχνης του Ωδείου 

Φουντούλη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης κι 

είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να παρέχει στον 

επισκέπτη του πολλαπλές ευκαιρίες ψυχαγωγίας, 

χαλάρωσης, πολιτιστικής ενημέρωσης και 

καλλιτεχνικής έκφρασης καθώς επίσης και 

διάφορες υπηρεσίες.  Διαθέτει café, αίθουσα 

εκδηλώσεων, gallery, βιβλιοθήκη, ατελιέ 

γραφικών τεχνών, εκτυπωτήριο, αίθουσες 

συσκέψεων και μελέτης, κατάστημα, καλλιτεχνικό 

εργαστήρι και φιλοξενεί το περιοδικό του 

Πολυχώρου ARTΖΕΙΝ καθώς και ΜΜΕ της πόλης.  

(http://www.foudoulis.gr/ArtCenter/index.htm) 

 

Εικόνα 1.10 Άποψη του Πολυχώρου Τέχνης του Ωδείου 

Φουντούλη 

 

 
 

 

 

Διαθέτει café, αίθουσα εκδηλώσεων, gallery, 

βιβλιοθήκη, ατελιέ γραφικών τεχνών, 

εκτυπωτήριο, αίθουσες συσκέψεων και μελέτης, 

κατάστημα, καλλιτεχνικό εργαστήρι και φιλοξενεί 

το περιοδικό του Πολυχώρου ARTΖΕΙΝ καθώς και 

ΜΜΕ της πόλης.  

(http://www.foudoulis.gr/ArtCenter/index.htm) 

 

5. Δίαυλος, Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Νέων και Ενηλίκων  

Ο Δίαυλος αποτελεί το Τμήμα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Νέων και Ενηλίκων της 

Διεύθυνσης Πολιτισμού (Εικόνα 1.11). Βρίσκεται 

στην οδό Σκενδεράνη 11 στο Βόλο. Εκεί παρέχεται 

πληροφόρηση για όλα τα προγράμματα 

δημιουργικής απασχόλησης νέων και 

ενηλίκων που πραγματοποιούνται ή πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν στο κτήριο αλλά και σε όλες 

τις δομές της Διεύθυνσης Πολιτισμού (Βόλο,  Ν. 

Ιωνία, Δημοτικές Ενότητες)  καθώς και εγγραφές 

στα ανωτέρω τμήματα. 

Στον ίδιο χώρο πραγματοποιούνται σε ετήσια 

βάση μαθήματα Φωτογραφίας (Α,Β, και Γ 

κύκλος), Ψηφιδωτού, Comic, τμήματα 

Ζωγραφικής,Κεραμικής,σεμιναριακά 

προγράμματα Δημιουργικής Γραφής, 

εκμάθησης Η/Υ, Photoshop, εργαστήρι 

Προφορικής Αφήγησης & Λόγου  και 

Κοσμήματος. 

Στο πλαίσιο ανανέωσης και εμπλουτισμού των 

δράσεων, προγραμματίζονται νέα σεμιναριακά 

προγράμματα μεικτών χειροτεχνικών 

κατασκευών, Αγιογραφίας καθώς και άλλων. 

(http://doepap.gr/egkatastasi/diavlos-2/) 

 
Εικόνα 1.11 Άποψη του εσωτερικού του Δίαυλου 

 

http://doepap.gr/egkatastasi/politistiko-kentro-n-ionias-volou/
http://doepap.gr/egkatastasi/politistiko-kentro-n-ionias-volou/
http://www.foudoulis.gr/ArtCenter/index.htm
http://www.foudoulis.gr/ArtCenter/index.htm
http://doepap.gr/egkatastasi/diavlos-2/
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Εικόνα 1.14 Άποψη του Palazzo Mora 

 

1.8.2 Παραδείγματα πολιτιστικών κέντρων στο εξωτερικό 
 

Ευρώπη 

i) The European Cultural Centre Foundation 

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο (EΠΚ) βρίσκεται στην Ιταλία και είναι ένας χώρος προβληματισμού, έρευνας 

και δημιουργίας, για διεπιστημονικές συναντήσεις, καθώς και για πόρους και πειραματισμούς. Το ΕΠΚ παρέχει 

τις προϋποθέσεις για να προσκαλέσει καλλιτεχνικές και δημιουργικές πρακτικές, μια διαδικασία μάθησης και 

εμπειρίας από όλα τα πεδία - εικαστική τέχνη, χορό, παράσταση, θέατρο, μουσική, λογοτεχνία, αρχιτεκτονική 

κλπ. Είναι ένας χώρος διερεύνησης των πιο ζωτικών σύγχρονων θεμάτων προκειμένου να σχεδιαστεί ένα κοινό 

μέλλον. Το ΕΠΚ, πέρα από την παρουσίαση ολοκληρωμένων έργων, είναι μια διαρκής κίνηση και παρουσιάζει 

έργα που αλληλεπιδρούν έντονα μεταξύ των διαφόρων δημιουργικών πρακτικών, της πόλης, των 

συμμετεχόντων και των επισκεπτών από όλο τον κόσμο. 

(http://www.europeanculturalcentre.eu/index.php?page=3&lang=en) 

 

            Το ΕΠΚ περιλαμβάνει: 

 Δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φιλοξενία δημιουργικών επαγγελματιών στην κατοικία, παροχή ερευνητικής βοήθει ας σε όλους τους 

καλλιτεχνικούς κλάδους, διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, δημοσιεύσεων, κατάρτισης, διαλέξεων, δημόσιων συζητήσε ων και συμποσίων για 

διάφορους τομείς σκέψης. Την πρώτη έκθεση το έτος 2011 επισκέφθηκαν περίπου 40.000 άτομα, ενώ τους εκθεσιακούς χώρους επισκέπτονται πάνω από 600.000 

άτομα κάθε χρόνο. 

 Διαμονή. Οι συμμετέχοντες των κατοικιών προέρχονται από όλα τα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά υπόβαθρα. Τα θέματα και οι μορφές έρευνα ς δεν ταιριάζουν κατ 

'ανάγκη με τις συνήθεις πρακτικές ή κλάδους. Ο σκοπός του προγράμματος ECC Residency είναι να διερευνήσει νέες συνεργατικές και δημιουργικές διαδικασίες, 

καθώς και μια νέα αλληλεπίδραση με την πόλη, τα περίχωρά της και τους επισκέπτες της.  

 Δημοσιεύσεις. Οι εκδόσεις αποτελούν επέκταση των έργων και της έρευνας που έχουν αναπτυχθεί ή / και παρουσιαστεί στο ΕΠΚ. Διάφορες εκδοτικές μορφές και 

ιστοτόποι αντικατοπτρίζουν διαφορετικές πρακτικές και δραστηριότητες που διεξάγονται από το ΕΠΚ, δημιουργώντας έτσι και καθιστώντας ορατή μια πλατφόρμα 

για θεωρητικές και καλλιτεχνικές προοπτικές στον πολιτισμό. 

 Συναντήσεις. Αν και το ΕΠΚ μπορεί να κάνει χρήση διαφορετικών κτιρίων, ο κύριος χώρος είναι το Palazzo Mora, το οποίο βρίσκεται στο ιστο ρικό κέντρο της 

Βενετίας (Εικόνα 1.14). Διατίθεται για κατοικίες, εκθέσεις, χώρους εργασίας και πολλές άλλες δραστηριότητες σχετικές με τον πολιτισμό. Είναι ένας ανοιχτός χώρος 

όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δημιουργικό κέντρο εργασίας. Είναι επίσης ένα κέντρο τεκμηρίωσης για πληροφορίες, δραστηρι ότητες ευρωπαϊκού δικτύου, 

εκδόσεις, βίντεο και αναφορές για εμπειρίες και παρουσιάσεις που προκύπτουν από ερευνητικά έργα υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού  Πολιτιστικού Κέντρου. 

 

 

http://www.europeanculturalcentre.eu/index.php?page=3&lang=en
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ii) Pompidou Center  

Το κέντρο Georges Pompidou γνωστό και ως 

Κέντρο Pompidou, είναι ένα πολύπλοκο κτίριο 

στην περιοχή Beaubourg του 4ου διαμερίσματος 

του Παρισιού, κοντά στο Les Halles, rue 

Montorgueil, και Marais (Εικόνα 1.15). 

Σχεδιάστηκε στο ύφος της αρχιτεκτονικής υψηλής 

τεχνολογίας από την αρχιτεκτονική ομάδα 

Richard Rogers και Renzo Piano, μαζί με τον 

Gianfranco Franchini. 

  

 

 

Εικόνα 1.15 Το Κέντρο Pompidou 

Στεγάζει την Bibliothèque publique d'information, μια τεράστια δημόσια βιβλιοθήκη. το Μουσείο  Εθνικής 

Τέχνης, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μουσείο σύγχρονης τέχνης στην Ευρώπη. και το IRCAM, ένα κέντρο 

μουσικής και ακουστικής έρευνας. Ονομάστηκε από τον Γιώργο Πομπιντού, τον Πρόεδρο της Γαλλίας 

από το 1969 έως το 1974, ο οποίος ανέθεσε την κατασκευή του κτιρίου, το οποίο άνοιξε επίσημα στις 31 

Ιανουαρίου 1977 ο Πρόεδρος Valéry Giscard d'Estaing. Το Κέντρο Πομπιντού προσελκύει εκατομμύρια 

επισκέπτες κάθε χρόνο. 

Το Κέντρο σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Renzo Piano, τον Βρετανό αρχιτέκτονας Richard 

Rogers. και τον Ιταλό αρχιτέκτονας Gianfranco Franchini, επικουρούμενο από την Ove Arup & Partners. 

Το έργο απονεμήθηκε σε αυτή την ομάδα σε διαγωνισμό αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, τα αποτελέσματα 

των οποίων ανακοινώθηκαν το 1971. Ήταν η πρώτη φορά στη Γαλλία που επετράπη στους διεθνείς 

αρχιτέκτονες να συμμετάσχουν. Οι παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονες Oscar Niemeyer, Jean Prouvé και 

Philip Johnson συνέθεσαν τη κριτική επιτροπή που επέλεξε το σχέδιο από τις 681 συμμετοχές.  

Το National Geographic περιέγραψε την αντίδραση στο σχέδιο ως "αγάπη στη δεύτερη ματιά". Ένα 

άρθρο στο Le Figaro δήλωσε ότι «το Παρίσι έχει το δικό του τέρας, όπως και το ένα στο Loch Ness». Αλλά 

δύο δεκαετίες αργότερα, ενώ ανέφεραν ότι ο Rogers κέρδισε το βραβείο Pritzker το 2007, οι The N ew York 

Times σημείωσαν ότι ο σχεδιασμός του Κέντρου "γύρισε τον κόσμο της αρχιτεκτονικής ανάποδα" και ότι 

"ο κ. Rogers κέρδισε τη φήμη του ως υψηλής τεχνολογίας εικονοκλάστη με την ολοκλήρωση του Κέντρου 

Πομπιντού το 1977 με τον εκτεθειμένο σκελετό των κυψελών για μηχανικά συστήματα. Η κριτική επιτροπή 

του Pritzker δήλωσε ότι το Κέντρο Πομπιντού έφερε επανάσταση στα μουσεία, μετατρέποντας όσα 

κάποτε ήταν ελίτ μνημεία σε δημοφιλείς περιοχές κοινωνικής και πολιτιστικής ανταλλαγής, την καρδιά της 

πόλης. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Georges_Pompidou) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Georges_Pompidou
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Υπόλοιπη Ελλάδα 

α) Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στον Δήμο 

Ηλιούπολης  

Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου 

Ηλιούπολης αποτελεί μνημείο των αγώνων του 

Ελληνικού λαού ενάντια στην τριπλή κατοχή των 

δυνάμεων του άξονα (Εικόνα 1.16). Στις 

σύγχρονες εγκαταστάσεις του Φιλοξενεί πλούσια 

εκθέματα, της πολύπαθης και ηρωικής περιόδου 

της Εθνικής Αντίστασης 1940-1944 . 

(http://ilioupoli.gr/mea) 

Το μουσείο ως ζωντανό κύτταρο της ζωής της 

Ηλιούπολης διαθέτει αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων, όπου φιλοξενούνται διάφορες 

εκδηλώσεις, όπως ομιλίες, συνέδρια, σεμινάρια, 

εκθέσεις εικαστικών, κινηματογραφικές 

προβολές, κ.α. 

 

 

Εικόνα 1.16 Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηλιούπολης 

 

β) Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Λάρισα  

Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης της Λάρισας, 

λειτουργεί στο κτίριο της παλιάς 

Πυριτιδαποθήκης στην οδό Ιουστινιανού 42 στον 

προαύλιο χώρο του σχολικού συγκροτήματος 

5ου Γυμνάσιου-Λυκείου Λάρισας (Εικόνα 1.17). 

Είναι ένα μοναδικό, διατηρητέο κτίριο του 18ου 

αιώνα που χρησιμοποιήθηκε σαν χώρος 

φυλάκισης των αγωνιστών της Εθνικής 

Αντίστασης. 

(http://www.larissanet.gr/2017/04/24/leitourgia-

mouseiou-ethnikis-antistasis-sti-larisa/) 
 

1.8.3 Παραδείγματα μουσείων αντίστασης στην Ελλάδα 

Εικόνα 1.17 Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης της Λάρισας 

 

http://ilioupoli.gr/mea
http://www.larissanet.gr/2017/04/24/leitourgia-mouseiou-ethnikis-antistasis-sti-larisa/
http://www.larissanet.gr/2017/04/24/leitourgia-mouseiou-ethnikis-antistasis-sti-larisa/
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Μουσεία στο Βόλο 

i) Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου  

Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου είναι το πρώτο σύγχρονο Μουσείο Πόλης στην Ελλάδα. Βρίσκεται στα Παλιά, στην οδό Φερών 15. Στε γάζεται στο κτήριο της 

πρώην καπναποθήκης Παπάντου, η οποία κτίστηκε περί το 1920 (Εικόνα 1.20). Στον αύλειο χώρο του Μουσείου σώζεται τμήμα της ανα τολικής πλευράς του τείχους 

του κάστρου των Παλαιών (http://dimosvolos.gr/?cat=298). 

Στο ισόγειο λειτουργούν χώροι περιοδικών εκθέσεων κι εκδηλώσεων, πωλητήριο και αναγνωστήριο. Κάτω από την αίθουσα περιοδικών εκθέσεων διατηρούνται και 

είναι ορατά στον επισκέπτη τμήματα αγωγών διανομής και μεταφοράς υδάτων, οι οποίοι χρονολογούνται στα μεσοβυζαντινά χρόνια (6ος -7ος αιώνας μ.Χ). Η 

λειτουργία του ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2014 με τα εγκαίνια της μεγάλης περιοδικής έκθεσης «Βόλος -Νέα Ιωνία: τόσο κοντά, τόσο μακριά», αφιερωμένη στα 90 

χρόνια από την ίδρυση του προσφυγικού Συνοικισμού στη Νέα Ιωνία. Η έκθεση αναπτύσσεται σε 2 ορόφους και είναι διαρθρωμένη σε 9 ενότητες. Στον διάδρομο 

του κλιμακοστασίου κάθε ορόφου ενδεικτικό χρονολόγιο παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη της πόλης από την εγκατάσταση των Οθωμα νών στο Κάστρο το 1423 

έως το 2014. Στην έξοδο βρίσκεται ο χώρος αναστοχασμού και εκπαιδευτικών δράσεων.  

 

ii) Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Βόλου  

Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, στεγάζεται σε νεόδμητο διώροφο κτήριο (Εικόνα 1.21) στο κέντρο της Νέας Ιωνίας (Λούλη 33 και Κρήτης), κον τά στον Ιερό Ναό 

της Ευαγγελίστριας (http://doepap.gr/egkatastasi/mousio-ethnikis-antistasis/). 

Οι προσπάθειες για τη δημιουργία του ξεκίνησαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η ιδέα ενός Μουσείου, αφιερωμένου στην Ε θνική Αντίσταση αγκαλιάστηκε 

εξαρχής από την τοπική κοινωνία και η δημιουργία του έγινε σταθερός στόχος όλων των δημοτικών αρχών της Νέας Ιωνίας. Το 2011 άνοιξε στο κοινό με την έκθεση 

«Μαγνησία, Κατοχή κι Αντίσταση 1941 – 44» με τεκμήρια από τις συλλογές του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας, καθώς και υλικό που συγκεντρώθηκε από το Δήμο Ν. 

Ιωνίας. Χαρακτηριστικά εκθέματα είναι:  Οι πίνακες του Νίκου Στουρνάρα, βασισμένοι σε φωτογραφικά θέματα, που δημοσιεύθηκαν στην έκδοση «Αναδρομή στα 

περασμένα – Η Μαγνησία στις φλόγες», φωτογραφίες του «φωτογράφου της Αντίστασης» Σπύρου Μελετζή, πολλές από τις οποίε ς μπορούν να χαρακτηριστούν 

κλασικές, εκατοντάδες φωτογραφίες αγωνιστών και αγωνιστριών της Εθνικής Αντίστασης στην περιοχή μας από το αρχείο της Νίτσας Κολιού, εικόνες από τις 

καταστροφές των αεροπορικών βομβαρδισμών, αλλά και από τους πανηγυρισμούς της Απελευθέρωσης, που αποτυπώθηκαν στα φωτογραφεία Ζημέρη και 

Στουρνάρα, έγγραφα, εφημερίδες, αντικείμενα, προκηρύξεις αντάρτικων ομάδων, ανακοινώσεις, διαταγές των αρχών Κατοχής,   χειρόγραφα ανταρτών από τις 

συλλογές Γ.  Ζιούτου και  Ν. Κολιού,  καθώς και άλλο πρωτότυπο υλικό από δωρεές των αντιστασιακών οργανώσεων και των οικογενειών αγωνιστών της Εθνικής 

Αντίστασης στην περιοχή. Κάθε χρόνο, τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο υλοποιείται εκεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Στους δρόμους της Αντίστασης».  

 

  

Εικόνα 1.20 Το Μουσείο της 

Πόλης του Βόλου 

 

Εικόνα 1.21 Το Μουσείο Εθνικής 

Αντίστασης του Βόλου 

http://dimosvolos.gr/?cat=298
http://doepap.gr/egkatastasi/mousio-ethnikis-antistasis/
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1. Μουσείο Αντίστασης του Άμστερνταμ 

Το Μουσείο Αντίστασης στο Άμστερνταμ 

ιδρύθηκε το 1984. Το κτίριο όπου βρίσκεται το 

μουσείο, σχεδιάστηκε από τον Αβραάμ Αλσατία 

και στο παρελθόν ήταν μια Lekstraat συναγωγή 

(Εικόνα 1.22). Κοντά στο μουσείο έγινε μια 

απόπειρα δολοφονίας το 1943 στον πληθυσμό 

του Άμστερνταμ (http://amsterdam-

online.nl/el/verzetsmuseum/). 

Σήμερα, το Μουσείο Αντίστασης στεγάζει μόνιμες 

συλλογές και περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τον 

πόλεμο. Ο πλούτος του μουσείου περιλαμβάνει 

αυθεντικά αντικείμενα, έγγραφα, εικόνες και 

αρχεία ήχου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Μέσα από τα αρχεία ήχου άνθρωποι 

λένε την ιστορία τους κατά τη διάρκεια του 

πολέμου. Δίπλα στο μουσείο υπάρχει ένα μικρό, 

φιλόξενο κατάστημα του μουσείου και μια 

βιβλιοθήκη, όπου οι επισκέπτες μπορούν να 

πραγματοποιήσουν ειρηνικές ερευνητικές 

εργασίες. Για τα παιδιά υπάρχει μια ειδική ενότητα 

όπου ανακαλύπτουν την ιστορία της Ολλανδίας 

το 1940. 

 

2. Norway's Resistance Museum 

Το Μουσείο Αντίστασης της Νορβηγίας (Εικόνα 1.23), γνωστό και ως Νορβηγικό Μουσείο Home Front, 

είναι ένα μουσείο που βρίσκεται στο Φρούριο Akershus στο Όσλο . 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Norway%27s_Resistance_Museum) 

Η συλλογή του μουσείου επικεντρώνεται στη νορβηγική αντίσταση κατά την κατοχή της Νορβηγίας από τη 

ναζιστική Γερμανία από το 1940 έως το 1945. Το μουσείο παρουσιάζει εξοπλισμό, φωτογραφίες και 

έγγραφα από τα χρόνια του πολέμου. 

Το μουσείο ιδρύθηκε ως ίδρυμα το 1966. Το Μουσείο άνοιξε για το κοινό τον Μάιο του 1970 από τον 

Αρχιεπίσκοπο Crown Prince Harald της Νορβηγίας κατά τον εορτασμό της 25ης επετείου της 

απελευθέρωσης της Νορβηγίας. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ανατέθηκε στον νορβηγό αρχιτέκτονα Otto 

Torgersen (1910-2000), ο οποίος συνεργάστηκε με το βασικό προσωπικό που εκπροσωπούσε διάφορους 

κλάδους των υπόγειων δυνάμεων, και παρήγαγε μια χρονολογική γκαλερί για την περίοδο από το προοίμιο 

της δεκαετίας του 1930 έως την απελευθέρωση το 1945. 

1.8.4 Παραδείγματα μουσείων αντίστασης στο εξωτερικό 

 

Εικόνα 1.22 Το Μουσείο Αντίστασης του Άμστερνταμ 

 

Εικόνα 1.23 Το Μουσείο Αντίστασης της Νορβηγίας 

 

 

http://amsterdam-online.nl/el/verzetsmuseum/
http://amsterdam-online.nl/el/verzetsmuseum/
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α) Αρχοντικό αγροτόσπιτο στην Προσοτσάνη 

Δράμας 

Το κτιριακό συγκρότημα του αρχοντικού της 

οικογένειας Τσολάκογλου βρίσκεται στη συνοικία 

Βαρόσι, νότια και σε μικρή απόσταση από την 

πλατεία της Προσοτσάνης Δράμας (Εικόνα 1.31). 

Στο κτιριακό συγκρότημα, του οποίου η 

κατασκευή χρονολογείται στα μέσα του 19ου 

αιώνα, διακρίνονται δύο ενότητες, το κυρίως 

κτίσμα και η νότια πτέρυγα των βοηθητικών 

χώρων. Οι βοηθητικοί χώροι διατάσσονται κατά 

μήκος του νότιου αυλότοιχου και στεγάζονται με 

κεραμοσκεπή στέγη. 

Εργασίες αποκατάστασης του αρχοντικού για 

μουσειακή χρήση 

Το αρχοντικό αγροτόσπιτο αποκαταστάθηκε 

στην αρχική του μορφή, αναδείχθηκαν όλα τα 

διατηρούμενα στοιχεία της αγροτικής οικονομίας 

και εντάχθηκαν σ’ αυτό όλα τα διασωζόμενα 

αντικείμενα λαογραφικού ενδιαφέροντος που 

υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, ώστε ο 

επισκέπτης να αποκτά μια πλήρη εικόνα για τη 

διάρθρωση των χώρων, τη μορφή της κατοικίας, 

καθώς και για την κοινωνική και οικονομική ζωή 

της εποχής. 

Μια τέτοια χρήση είναι κατά τεκμήριο συμβατή. 

Έτσι, ο έλεγχος συμβατότητας αφορά κυρίως 

στις νέες εγκαταστάσεις για τη σύγχρονη 

λειτουργία του (φωτισμό, ύδρευση, αποχέτευση, 

θέρμανση). Το ίδιο συμβατές είναι και οι 

απαραίτητες δομοστατικές ενισχύσεις. 

Εικόνα 1.31 Άποψη του αρχοντικού αγροτόσπιτου της 

Προσοτσάνης Δράμας 

 

1.8.5 Παραδείγματα αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίων στην Ελλάδα 
 

β) Διατηρητέο κτίριο στο Μεταξουργείο 

Πρόκειται για την αποκατάσταση και επανάχρηση 

διώροφου διατηρητέου νεοκλασικού κτιρίου επί 

των οδών Φαβιέρου 31 και Πουκεβίλ στη συνοικία 

του Μεταξουργείου στην Αθήνα (Εικόνα 1.32). Το 

κτίριο αποτελείται από ημιυπόγειο επιφάνειας 145 

τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο 145 τ.μ., όροφο 145 

τ.μ. και σοφίτα 32 τ.μ. (Γερακίνη,  

Ο φέρων οργανισμός είναι περιμετρική λίθινη 

τοιχοποιία, λιθοδομή στο ημιυπόγειο και το 

ισόγειο, και οπτοπλινθοδομή στον όροφο και τη 

σοφίτα. Μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε 

στο κτίριο, καταστράφηκαν ολοσχερώς τα 

οριζόντια ξύλινα στοιχεία του κτιρίου (ξύλινος 

σκελετός, πατώματα, σκάλες, κλπ.) και η στέγη. 

Ίχνη τους όμως μαρτυρούν τον παραδοσιακό 

τρόπο κατασκευής των στοιχείων αυτών. Το 

κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό τύπο 

διπλοκατοικίας, αφού χωρίζεται σε δύο 

ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, του ισογείου και του 

ορόφου. 

Η νέα χρήση που προτάθηκε περιλαμβάνει εννέα 

ενοικιαζόμενα δωμάτια, τραπεζαρία – εστιατόριο 

με τραπεζοκαθίσματα και τους απαραίτητους 

βοηθητικούς χώρους που θα καλύπτουν τις 

ανάγκες της λειτουργίας του. 

 

Εικόνα 1.32 Εξωτερική άποψη του διατηρητέου κτιρίου 
στο Μεταξουργείο 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αναγκαίες 

επεμβάσεις για τη στατική επάρκεια του κτιρίου 

και την ανταπόκρισή του στις νέες λειτουργίες, 

θα αντιμετωπιστούν με τρόπο ώστε: 

Όπως υπαγορεύουν οι διεθνείς συμβάσεις, που 

έχει αποδεχθεί η χώρα μας και αποτελούν ήδη 

νομοθετικό πλαίσιο για τα ιστορικά κτίρια (Ν. 

2039/1992 Κύρωση της Συνθήκης της 

Γρανάδας), βασική αρχή για κάθε πρόταση 

αποκατάστασης και ένταξης νέων χρήσεων σε 

ένα ιστορικό κτίριο είναι ότι κάθε νέα επέμβαση 

πρέπει να σέβεται την ταυτότητα και να 

αναδεικνύει τα τυπολογικά και μορφολογικά 

χαρακτηριστικά του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη 

και τη δομοστατική του οργάνωση. Οι 

επεμβάσεις για τη νέα χρήση θα πρέπει να 

ακολουθούν τις διατάξεις του σύγχρονου 

Κτιριοδομικού Κανονισμού για τη σωστή και 

ασφαλή λειτουργία του κτιρίου, αλλά 

ταυτόχρονα θα πρέπει αυτές να διατηρούν και 

έναν αναστρέψιμο χαρακτήρα, καθώς ένα 

ιστορικό κτίριο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί 

ακόμη και διαφορετικά, ανάλογα με τις ανάγκες 

της εκάστοτε εποχής. 

 

Οι εργασίες αποκατάστασης που προτάθηκαν 

περιλαμβάνουν: συντήρηση και αποκατάσταση 

των φερουσών τοιχοποιιών, ενίσχυση της 

θεμελίωσης, αποκατάσταση των ξύλινων 

στοιχείων και των εσωτερικών τοιχοποιιών, 

ανακατασκευή των ξύλινων κουφωμάτων, 

συντήρηση των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, 

αντικατάσταση των σπασμένων 

οπτοπλινθοδομών τόσο στα κορνιζώματα και 

στις παραστάδες των ανοιγμάτων, όσο και στις 

γραμμικές ταινίες στις ζώνες των πατωμάτων και 

στην επίστεψη του κτιρίου, καθώς και 

αποκατάσταση των επιχρισμένων επιφανειών και 

του χρώματος όλων των όψεων. 

 

- Οι νέες εγκαταστάσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του κτιρίου 

(θέρμανση, φωτισμός, 

πυρανίχνευση, κλπ.) να ικανοποιούν 

πλήρως τις σύγχρονες λειτουργικές 

απαιτήσεις, χωρίς να διαταράσσουν 

την αισθητική ενότητα των χώρων. 

 

- Να αναγνωρίζονται και να 

προβάλλονται τα αυθεντικά στοιχεία 

της τυπολογίας του, τα ιδιαίτερα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά και η 

κατασκευαστική δομή του. 

- Οι απαραίτητες επεμβάσεις για τη 

στατική του επάρκεια να είναι 

διακριτές και να δηλώνουν με 

σαφήνεια το σύγχρονο χαρακτήρα 

τους. 
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i) Το Κέντρο της οδού Prince στο Lancaster 

Με στόχο τη διατήρηση των παλιών κτιρίων και 

τη δημιουργία νέων χώρων στην πόλη του 

Lancaster στην Πενσυλβάνια των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής, έγιναν προσπάθειες 

αποκατάστασης κτιρίων για νέες χρήσεις. Στο 

πλαίσιο αυτό το κτίριο που βρίσκεται μεταξύ του 

415 και 425 της οδού Prince, το οποίο 

κατασκευάστηκε το 1869 επιλέχθηκε να 

αποκατασταθεί ώστε να φιλοξενήσει νέες 

χρήσεις και λειτουργίες (Εικόνα 1.33). 

(http://cityoflancasterpa.com/sites/default/files/

documents/Adaptive%20Reuse%20Projects%20i

n%20the%20City%20of%20Lancaster.pdf). 

 H αρχική χρήση του κτιρίου ήταν καπναποθήκη. 

Το 2002 άρχισε η αποκατάσταση του κτιρίου και 

η μετατροπή του από αποθήκη σε μικτή χρήση 

χώρων κατοικίας, εμπορίου και εστιατορίου 

(Εικόνα 1.34). Η επιλογή των νέων χρήσεων έγινε 

με σκοπό την αξιοποίηση των μεγάλων 

εσωτερικών ανοιγμάτων και της ανυψωμένης 

οροφής του κτιρίου. Το κτίριο διατήρησε τα 

ιστορικά χαρακτηριστικά του, όπως την 

ανυψωμένη οροφή, την εξωτερική όψη της 

οπτοπλινθοδομής, τα δομικά υποστυλώματα, τις 

ξύλινες δοκούς και τα ξύλινα πατώματα. 

 

1.8.6 Παραδείγματα αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίων στο εξωτερικό 
 

 

Εικόνα 1.33 Εξωτερική αρχική άποψη του κτιρίου 

της οδού Prince στο Lancaster 

 

 

Εικόνα 1.34 Εξωτερική και εσωτερική άποψη του 

αποκαταστημένου κτιρίου 

 

 

ii) Το Σιδηρουργείο του Lancaster 

Ομοίως, το κτίριο που βρίσκεται στη λεωφόρο Harrisburg 398 στο Lancaster κατασκευάστηκε το 1895 

και λειτούργησε αρχικά ως σιδηρουργείο που εξυπηρετούσε ο σιδηρόδρομος (Εικόνα 1.35).  

Το 2007 το κτίριο αποκαταστάθηκε για να καλύψει νέες ανάγκες της περιοχής και επαναχρησιμοποιείται  

για εμπορικούς, οικιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς (Εικόνα 1.36).  

 

Εικόνα 1.35 Απόψεις της αρχικής κατάστασης του 

Σιδηρουργείου του Lancaster 

 

 

Εικόνα 1.36 Εξωτερική άποψη του αποκαταστημένου 

Σιδηρουργείου του Lancaster 

 

 

http://cityoflancasterpa.com/sites/default/files/documents/Adaptive%20Reuse%20Projects%20in%20the%20City%20of%20Lancaster.pdf
http://cityoflancasterpa.com/sites/default/files/documents/Adaptive%20Reuse%20Projects%20in%20the%20City%20of%20Lancaster.pdf
http://cityoflancasterpa.com/sites/default/files/documents/Adaptive%20Reuse%20Projects%20in%20the%20City%20of%20Lancaster.pdf


21 

 

 

 

   

 

 iii) Η επανάχρηση της ακρόπολης του Kirkuk στο 

Ιράκ 

Καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας, της πολιτικής 

και της οικονομίας κινείται ταχύτερα από την 

εξέλιξη του δομημένου περιβάλλοντος,  τα παλιά 

κτίρια καθίστανται ακατάλληλα να 

ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις για τις οποίες 

σχεδιάστηκαν. Εξαιτίας αυτού η προσαρμοσμένη 

επανάχρηση κτιρίων και πόλεων προβάλλει ως 

μία βιώσιμη επιλογή για την αναμόρφωση των 

πόλεων. Ένα παράδειγμα εφαρμογής της 

στρατηγικής αυτής αποτελεί η αποκατάσταση 

και επανάχρηση της ακρόπολης του Kirkuk στο 

Ιράκ. 

Στην Εικόνα 1.37 φαίνεται η αποκατάσταση 

τεσσάρων γειτονικών κατοικιών στο Kirkuk. 

(https://www.researchgate.net/publication/321

884963_The_Adaptive_Reuse_of_Kirkuk_Citadel).  

Αντίστοιχα, στην Εικόνα 1.38 παρουσιάζεται η 

αποκατάσταση ενός σπιτιού και του εσωτερικού 

παραδοσιακών χειροποίητων υφαντών και ενός 

υπνοδωματίου. 

 

Εικόνα 1.37(πάνω) Σχέδιο αποκατάστασης 

τεσσάρων κατοικιών στο Kirkuk του Ιράκ 

 

 

Εικόνα 1.38α και 1.38β Αποκατάσταση σπιτιού 

(αριστερά)και χώρων χειροποίητων υφαντών και 

υπνοδωματίου (δεξιά) 

 

https://www.researchgate.net/publication/321884963_The_Adaptive_Reuse_of_Kirkuk_Citadel
https://www.researchgate.net/publication/321884963_The_Adaptive_Reuse_of_Kirkuk_Citadel
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
 

2.1 Βιομηχανικά κτίρια στην Ελλάδα 
 

Μπορούν να διακριθούν τρεις περίοδοι εκβιομηχάνισης της Ελλάδας:  

1η περίοδος εκβιομηχάνισης: Τέλη 19ου αιώνα – δεκαετία του 1920 

Το μετάξι, η σταφίδα, το βαμβάκι και τα δέρματα ήταν τα τέσσερα πιο σημαντικά προϊόντα, τα οποία μετέτρεψαν την Ελληνική οικονομία από αγροτική σε 

βιομηχανική. Κατά τα πρώτα χρόνια, όμως, η βιομηχανία παρέμενε υποτονική. Οι μονάδες παραγωγής είχαν πολύ μικρό μέγεθος και περιλάμβαναν κ υρίως 

αλευρόμυλους, βαμβακουργεία, εριουργεία, σαπωνοποιεία, οινοποιεία, επιπλοποιεία, χρωματουργεία κ.α. Τα πρώτα κύρια βιομηχανικά κέν τρα ήταν η 

Πελοπόννησος, ο Πειραιάς, η Ερμούπολη, η Πάτρα και η Βοιωτία. Η ανάπτυξη των κέντρων της αρχικής περιόδου (1830 -1870) επηρεάστηκε κυρίως από τη δομή του 

πληθυσμού, τον χαρακτήρα και τις λειτουργίες τους. Πόλεις λιμάνια, εμπορικές και ναυτικές είναι αυτές που προσελκύουν τις βιομηχανίες  (Αγριαντώνης, 1986). 

Μέχρι το 1860 ο Πειραιάς γίνεται το σημαντικότερο βιομηχανικό κέντρο της χώρας. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται και άλλα βιομηχανικά κέντρα όπως η Πάτρα, το 

Λαύριο, η Κέρκυρα, η Λέσβος κ.α., ενώ στη μη απελευθερωμένη ακόμη Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί από το 1870 το τρίπολο Έδεσσας, Βέροιας και Νάουσας και λίγο 

αργότερα της Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ξάνθης κ.α. Εκείνη την εποχή τα εργοστάσια λειτουργούσαν με ατμό και με υδραυλική ενέργεια.  Η δεκαετία του 1870 

θεωρείται ουσιαστικά η περίοδος γέννησης της βιομηχανίας στην Ελλάδα, καθόσον τότε γενικεύτηκε το φαινόμενο στη χώρα. Είναι χ αρακτηριστικό ότι στο τέλος της 

δεκαετίας του 1860 υπήρχαν 30 βιομηχανίες, ενώ το 1875 είχαν ήδη φθάσει τις 150.  

Η τυπολογία των παραδοσιακών και των νεοκλασικών κτιρίων εφαρμόσθηκε σε όλες τις περιοχές με μικρές παραλλαγές, ανάλογα με το υς μαστόρους, την 

αρχιτεκτονική και τα διαθέσιμα υλικά κάθε περιοχής. 

Κατά την προπαρασκευαστική περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης συναντώνται τρεις βασικοί τύποι εργοστασίων  (Δεμίρη, 1991β). 

Ο πρώτος είναι το παραδοσιακό κτίριο (Εικόνα 2.1: Υφαντήριο Δρακόπουλου) (Δεμίρη, 1991β). Υλοποιείται με παραδοσιακές κατασκευαστικές μεθόδους και υλικά, 

καθώς και χρήση τοπικών μοτίβων ή νεοκλασικών στοιχείων. Χαρακτηριστικά των κτιρίων αυτών είναι οι χώροι δίχως εσωτερικά χωρίσματα και με ενιαίο χώρο 

παραγωγής. Ο κύριος κτιριακός όγκος είναι συνήθως ορθογωνικός με πολλά ανοίγματα στη σειρά και  καλύπτεται με δίριχτη ή πτυχωτή στέγη η οποία δημιουργεί 

τριγωνικά αετώματα στις δύο όψεις. Το ύψος των κτιρίων αυτών δεν ξεπερνά συνήθως τον ένα όροφο. Οι όψεις είναι απλές και αρθρώνονται από τα ανοίγματα και 

επιμέρους μορφολογικά ή κατασκευαστικά στοιχεία, όπως αετώματα, τοξωτά aνώφλια, γωνιόλιθους κλπ. (Δεμίρη, 1991β). 

Ο δεύτερος τύπος είναι τα βιομηχανικά κτίρια μνημειακού στυλ (Εικόνα 2.2: Δημοτική καπναποθήκη Καβάλας) (Μπούμπαρη, 2006). Ο τύπος αυτός έχει τις ρίζες του 

στην αρχιτεκτονική της Ευρώπης, και συνήθως χρησιμοποιείται όχι για λειτουργικούς λόγους αλλά για να εκφράσει το κοινωνικό προφίλ της επιχείρησης. Έτσι, τα 

βιομηχανικά αυτά κτίρια μέσα από την υιοθέτηση των νεοκλασικών στοιχείων εκπέμπουν μεγαλοπρέπεια και υποβλητικότητα. Παράλληλα, έχουν πλαστικότητα και 

συμμετρία παρά την ογκώδη τους σύνθεση. 

Ο τρίτος τύπος βιομηχανικού κτιρίου της εποχής είναι το οδοντωτό κτίριο (Εκόνα 2.3: Καπναποθήκη Αλαμανή, Βόλος). Ο τύπος αυτός προέκυψε κυρίως από την 

ανάγκη των χώρων των βιομηχανικών κτιρίων για άπλετο και παράλληλα ομοιόμορφο φωτισμό από τα ανοίγματα στην οροφή, σε  μεγάλους ενιαίους χώρους 

παραγωγής. Τα χαρακτηριστικά του τύπου αυτού είναι η οδοντωτή οροφή που στεγάζει το χώρο  παραγωγής, η ορθογωνική κάτοψη και η σαφήνεια του κτιριακού 

όγκου. Οι διοικητικές λειτουργίες στεγάζονται σε ανεξάρτητους χώρους από αυτούς της παραγωγής. Το οδοντωτό κτίριο θεωρείται ως ο κατ' εξοχήν αμιγής τύπος 

βιομηχανικού κτιρίου. 
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Σε κάποιες περιπτώσεις συγκροτημάτων συνδυάζονται περισσότεροι από ένας τύποι. Παρόλα αυτά, όλοι οι τύποι είναι χτισμένοι με τα δομικά υλικά της εποχής, τα 

οποία είναι πέτρα, χυτοσίδηρος και ξύλο. Η φέρουσα περιμετρική τοιχοποιία ήταν  από πέτρα ή τούβλο, ενώ οι εσωτερικές κολώνες και τα ζευκτά από χυτοσίδηρο ή 

ξύλο. Η επικάλυψη της στέγης γινόταν με κεραμίδια (Δεμίρη, 1991α). 

             

Εικόνα 2.1 Παραδοσιακό κτίριο     Εικόνα 2.2 Κτίριο μνημειακού στυλ            Εικόνα 2.3 Οδοντωτό κτίριο 

 

2η περίοδος εκβιομηχάνισης: Τέλη 1920 - 1960 

Το 1922 συντελούνται σημαντικές αλλαγές (η εισροή προσφύγων από τη Μικρά Ασία είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του  κλωστοϋφαντουργικού τομέα στα 

μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας, του Πειραιά, της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης και του Βόλου), οι οποίες συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της βιομηχανίας στην 

Ελλάδα. Αργότερα λόγω της οικονομικής κρίσης (1929-1931) η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε και μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο οι περισσότερες επιχειρήσεις 

προσπαθούσαν να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους. Ταυτόχρονα η αλλαγή της κινητήριας δύναμης από τον ατμό στον ηλεκτρισμό οδήγησε  στην 

ανακατανομή των λειτουργιών και τη δημιουργία μεγάλων χώρων παραγωγής, με επιμήκεις κατόψεις και ευέλικτη διάταξη των μηχανών στη γραμμή παραγωγής. 

Στην περίοδο αυτή κυριαρχούν και πάλι οι ίδιοι τύποι κτιρίων με εξαίρεση τον παραδοσιακό τύπο ο οποίος λόγω της εισαγωγής του οπλισμένου σκυροδέματος 

μεταλλάσσεται σε μια πιο εξευρωπαϊσμένη μορφή. 

Το οδοντωτό κτίριο συνεχίζει να πρωτοστατεί έχοντας πάντα δίπλα του το ξεχωριστό κτίριο της διοίκησης το οποίο υπακούει σε μια άλλη αρχιτεκτονική γλώσσα. Το 

οδοντωτό κτίριο αντικαθιστά τον παραδοσιακό λιθόκτιστο φέροντα οργανισμό με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και αποκτά πιο επεξεργασμένες 

όψεις με εναλλαγές χρωματισμών και υλικών. 

Το μνημειακό κτίριο επίσης κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα και παρουσιάζεται ως συμπαγές κτίριο μονολιθικού όγκου το οποίο πολλές φορές 

καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. 
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Την περίοδο αυτή εμφανίστηκαν μερικοί ακόμα τύποι βιομηχανικού κτιρίου. Ο ένας τύπος ακολουθεί τις αρχές του μοντέρνου κινήματος χωρίς να εμβαθύνει στο 

συνολικό προβληματισμό της εποχής. Αντίθετα στηρίζεται στην απλή μεταφορά και στη στείρα και επιφανειακή μίμηση των μορφών του ρασιοναλιστικού λεξιλογίου 

της εποχής του '30. Η πρακτική αυτή οδηγούσε σε γρήγορα και ικανοποιητικά αρχιτεκτονικά αποτελέσματα με πολύ χαμηλό κόστος κατασκευής. Χρησιμοποιήθηκε 

επανειλημμένα μιας και μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η δεκαετία του '50 αποτέλεσε περίοδο ανασυγκρότησης και όχι αναζήτησης (Δεμίρη, 1991β). 

Ο τελευταίος τύπος κτιρίου είναι το πλουραλιστικό κτίριο. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ένα σύνολο aρθρωμένων όγκων, οι οποίοι είναι ταξινομημένοι 

λειτουργικά. Ο χώρος στον κάθε όγκο είναι μεγάλος και ενιαίος. Το κτίριο συνολικά είναι πολύ καλά οργανωμένο. Η κάθε λειτουργική ενότητα μπορεί να έχει δικό της 

μορφολογικό χαρακτήρα, τελικά όμως το σύνολο αποκτά έναν ενιαίο χαρακτήρα. Και σ' αυτή την περίπτωση ο δομικός σκελετός των κτιρίων είναι από σκυρόδεμα 

και τα στοιχεία πλήρωσης από τούβλο. Οι στέγες των επιμέρους κτιρίων ποικίλουν στα όρια του οριζόντιου και του επικλινούς (Δεμίρη, 1991α). 

3η περίοδος εκβιομηχάνισης: 1960 - σήμερα 

Από το 1960 μέχρι σήμερα η ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα στηρίζεται κυρίως στην εισχώρηση ξένων κεφαλαίων, γεγονός που οδηγεί στη ραγδαία 

ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα παρατηρείται αποκέντρωση της βιομηχανικής δραστηριότητας προς άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η κίνηση αυτ ή προκάλεσε την 

αποβιομηχάνιση περιοχών, η οποία έφτασε στο έπακρό της στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Όσα εργοστάσια κατάφεραν να επιζήσουν μετά το ’90 υπέστησαν 

ολοκληρωτικές αλλαγές στη δομή και τον εξοπλισμό τους. 

Συνέπεια αυτού είναι η απαίτηση κυρίως από τους ξένους επενδυτές ο σχεδιασμός των κτιρίων να γίνεται απαραίτητα από αρχιτέκτονα. Από αρχιτεκτονική άποψη, τα 

βιομηχανικά κτίρια έχουν απαλλαγεί από τα τοπικά χαρακτηριστικά και έχουν αποκτήσει τώρα μια σχετική ομοιομορφία. Τα νέα βιομ ηχανικά κτίρια δεν φωτίζονται 

πλέον από την οροφή, που συναντάται ακόμη και σήμερα στα οδοντωτά κτίρια. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται κυρίως είναι χάλυβας και οπλισμένο σκυρόδεμα, τα 

οποία δίνουν νέες δυνατότητες στο σχεδιασμό. Συμβάλλουν ώστε τα σημερινά κτίρια να έχουν πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια και όσο το  δυνατό πιο ελεύθερους 

χώρους (χωρίς υποστυλώματα), καθόσον είναι πολύ διαδεδομένη η πρακτική της τροποποίησης (αλλαγές στον εξοπλισμό, τη διάταξή του και γενικότερα στις 

χρήσεις) (Δεμίρη, 1991β). 
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2.2 Βιομηχανικά κτίρια του Βόλου 
 

Από πολύ παλαιά (1359), στις πρωτόγονες μεταποιητικές δραστηριότητες, το μοναδικό τοπικό προϊόν που παραγόταν κοντά στο Κάστρο του Βόλου, ήταν το αλάτι 

με το οποίο τροφοδοτούνταν και άλλες περιοχές. Στα 1889 η αλυκή του Βόλου, αναφέρεται σε οδηγό της Ελλάδος, ως παράγουσα 550. 000 οκάδες αλάτι ετησίως, η 

οποία όμως καταργήθηκε μετά το σεισμό του 1955 για να χρησιμοποιηθεί ο χώρος για την απόθεση μπαζών από τις κατεδαφίσεις. Κατά την Τουρκοκρατία δεν 

υπήρχε βιομηχανική δραστηριότητα στο Βόλο. 

Ως πρωτοεμφανιζόμενη βιομηχανία του Βόλου, που ξεκίνησε βέβαια με τη μορφή μικρής βιοτεχνίας, μπορεί να χαρακτηριστεί η χαλβαδοποιία Τσούγκου. Ο Δ. 

Τσούγκος το 1841εγκατέστησε στη ανατολικομεσημβρινή πύλη του Κάστρου (σημερινή Παπακυριαζή) ζωοκίνητο εργαστήριο χαλβά με την  επωνυμία «Θεσσαλία». Το 

χαλβαδοποιείο αυτό εξελίχτηκε σύντομε σε ατμοκίνητο (1900), οπότε και έχουμε το πρώτο εργοστάσιο χαλβαδοποιίας και ζαχαροπλαστικής στην Ηπειροθεσσαλία.  

Το 1881, χρονιά προσάρτησης της Θεσσαλίας στο Ελληνικό κράτος, στην απογραφή δεν αναφέρεται οτιδήποτε για τη βιομηχανία του Βόλου. Δύο χρόνια αργότερα, 

το 1883, έχουμε την εγκατάσταση της πρώτης σιδηροβιομηχανίας στο Βόλο, της βιομηχανίας Σταματόπουλου.  

Από τις πρώτες μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, με περιορισμένα κεφάλαια, ανύπαρκτη τεχνολογία, λιγοστό προσωπικό, τα οποία  λειτούργησαν στη βάση της 

επιδεξιότητας και εργατικότητας των ιδιοκτητών και των οικογενειών τους, περάσαμε σε πιο οργανωμένα εργαστήρια, πραγματικά ερ γοστάσια με μηχανές, 

τεχνολογία, οργάνωση και απασχολούμενο προσωπικό έως 2.000 άτομα.  

Το 1883 άρχισε η κατασκευή εργοστασίων. Έως το 1910 είχαν κατασκευαστεί 20. Η οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης ακολούθησε ανοδική πορεία. Το 

1894 στο Βόλο λειτουργούν 13 ατμοκίνητα εργοστάσια: 5 ατμόμυλοι, 3 σιδηρουργεία, 3 βυρσοδεψεία, 1 μηχανουργείο σιδη ροδρόμων και 1 χαλυβουργείο. Το 1900 οι 

σημαντικότερες μονάδες ήταν: ελαιουργεία, αλευρόμυλοι, βυρσοδεψεία, μηχανουργεία, σιδηρουργεία, αγγειοπλαστεία, καθεκλοποιεία, κηροπλαστεία, μεταξουργεία, 

ποτοποιεία, εριουργεία και εργοστάσια κατεργασίας καπνού. Την ίδια χρονιά κατονομάζονται 18 εργοστασιάρχες του Βόλου. Το 1911 λειτουργούν 5 υφαντουργεία, 2 

νηματουργεία, βερνικοποιεία, εργοστάσιο καρφοβελονών, χυτήρια σιδήρου, βυρσοδεψεία, αμαξοποιεία, αλευροποιεία, και εργοστάσια  ζυμαρικών, κατεργασίας 

καπνού και κατασκευής τσιγάρων, καθώς και το εργοστάσιο φωταερίου (Σκούρα, 2009).  

Η ανάπτυξη της πόλης του Βόλου ξεκίνησε με τη μεταφορά σε αυτόν των εμπορικών δραστηριοτήτων από τα χωριά του Πηλίου. Οι πηλι ορείτες έμποροι, βλέποντας 

τις δυνατότητες της νέας πόλης (λιμάνι, ενδοχώρα κ.λπ.), ξεκίνησαν να δημιουργούν αρχικά τις επιχειρήσεις και τις αποθήκες τους στα Παλιά, έξω από το φρούριο 

(νοικιάζοντας μαγαζιά από τους Οθωμανούς) και στη συνέχεια στο νέο πόλο, το ανατολικό τμήμα δίπλα στην παραλία  με τη μορφή εμπορικής αποβάθρας 

(Αδαμάκης, 2007). Πρώτος οικιστής της πόλης αναφέρεται ο Ν. Γάτσος, που έκτισε κατοικία και αποθήκες στην οδό Δημητριάδος.  

Έτσι, αρχικά, οι επιχειρηματίες προέρχονταν από το Πήλιο, αρκετοί από αυτούς είχαν μεταναστεύσει στην Αίγυπτο και τη Μικρά Ασ ία και επέστρεψαν στην πατρίδα 

τους επενδύοντας κεφάλαια σε νέες δραστηριότητες. Η οικονομική ανάπτυξη της πόλης, το εργατικό δυναμικό από το Πήλιο και το λ ιμάνι προσέλκυσαν και νέους 

κεφαλαιούχους από άλλες περιοχές του ελληνικού κράτους.  

Κλάδοι που αναπτύχθηκαν είναι η υφαντουργία, η σιδηρουργία, ο κλάδος των ποτών και των τροφίμων, η επεξεργασία καπνού και η βυρσοδεψία.  

Στην αρχή του 20ou αιώνα δημιουργήθηκαν τα δύο μεγάλα εργοστάσια υφαντουργίας της περιοχής:  

- Το 1905 το υφαντουργείο Παπαγεωργίου στα Παλιά, δίπλα στον χείμαρρο Κραυσίδωνα. 

- Το 1908 το υφαντουργείο «Λεβιάθαν» από τους Ζαχαρία Μουρτζούκο και Ζ. Λεβή.  
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Την περίοδο του πολέμου και του εθνικού διχασμού (δεύτερη δεκαετία του 20ou αιώνα), δεν δημιουργήθηκαν νέες βιομηχανίες. Οι π αλιές όμως επιβίωσαν, καθώς 

τροφοδοτούσαν με τα προϊόντα τους το στρατό. 

Μετά το τέλος του Α' παγκοσμίου πολέμου, η τοπική βιομηχανία πέρασε σε νέα φάση και ως το 1930, χαρακτηρίστηκε από πραγματική  απογείωση. Ο 

προσανατολισμός των κλάδων ήταν ο ίδιος: είδη διατροφής, μέταλλο, ύφασμα. Συγκεκριμένα: 

- Το 1914 ιδρύεται η μεγαλύτερη αλευροβιομηχανία του Βόλου οι Κυλινδρόμυλοι Λούλη.  

- Το 1919 ιδρύθηκε επίσης η Θεσσαλική Οινοπνευματική Εταιρεία.  

- Το 1924 η ανώνυμη εταιρεία Τσιμέντων «Όλυμπος». 

- Το 1924 το μεταξουργείο Ετμεκτζόγλου. 

- Το 1926 ξεκίνησε τη λειτουργία του το πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα.  

Η ίδρυση βέβαια αρκετών ομοειδών επιχειρήσεων περιόρισε τις δυνατότητες διάθεσης της παραγωγής, αύξησε τον ανταγωνισμό και με ίωσε αρκετά και τις τιμές. Οι 

επεκτάσεις των βιομηχανιών ήταν κυρίως ποσοτικές, χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψη η ποιοτική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός. Έτσι στα 1930, μαζί με την εξέλι ξη 

του Πειραιά σε οικονομικό κέντρο για τον ελληνικό χώρο και παράλληλα με τις κεντρικές κρατικές επιλογές, η περιφέρεια οδηγήθη κε σε παρακμή. 

Μετά το 1937, η βιομηχανία του Βόλου σημείωσε σημάδια παρακμής. Η σιδηροβιομηχανία και η υφαντουργεία επλήγησαν σημαντικά. Η κήρυξη του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου βρήκε την τοπική βιομηχανία σε κάμψη. Η επίταξη των μέσων, η έλλειψη προσωπικού, τροφί μων, πρώτων υλών κλπ. ανάγκασαν τα εργοστάσια να 

υπολειτουργούν. 

Το 1944 από τις 22 βιομηχανίες οι 8 δεν λειτουργούσαν καθόλου και οι υπόλοιπες υπολειτουργούσαν με ελάχιστο προσωπικό. Τα κτί ρια των βιομηχανιών ήταν σχεδόν 

ερείπια, συνέχισαν όμως να λειτουργούν με τα δεδομένα της προπολεμικής περιόδου. Έτσι, το 1960 η βιομηχανία του Βόλου λύγισε υπό το βάρος των οικονομικών 

της προβλημάτων και άρχισε να συρρικνώνεται. Οι κλάδοι της σιδηροβιομηχανίας και της υφαντουργίας, που ευνοήθηκαν προπολεμικά  από τις συνθήκες 

δασμολογικής προστασίας, αντιμετώπισαν τεράστια προβλήματα γιατί απευθύνθηκαν κυρίως στην τοπική αγορά και δεν είχαν εξαγωγικ ή κατεύθυνση. Με αυτά τα 

δεδομένα η εγκατάσταση ξένων βιομηχανικών εταιρειών στην Ελλάδα και το ελεύθερο εμπόριο επέδρασαν αρνητικά στις άλλοτε κραταιές προπολεμικές βιομηχανίες. 

Καταχρεωμένες οι περισσότερες έκλεισαν και πέρασαν στον έλεγχο των τραπεζών (Ξηρακιάς και Καραγιάννη, 1981).  

Συμπερασματικά, διερευνώντας το ιστορικό βιομηχανικό παρελθόν του πολεοδομικού συγκροτήματος  του Βόλου, θα μπορούσαμε να το χωρίσουμε χρονικά σε έξι 

φάσεις που προφανώς οριοθετούν και συγκεκριμένες περιόδους με διακριτά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά:  

1η φάση: Περίοδος Τουρκοκρατίας 1423 (τουρκική κατάκτηση) - 1881 (απελευθέρωση Θεσσαλίας) 

Ο Βόλος ήταν μια πολίχνη στο Κάστρο των Παλαιών κατά τα πρότυπα των οθωμανικών χωριών και προφανώς δεν υπήρχε ανάπτυξη βιομηχ ανίας. Μόνο την 

περίοδο ακμής των πηλιορείτικων χωριών με το σημαντικό προνόμιο της αυτοδιοίκησης που είχαν από τους Τούρκους κατακτητές, ανέπτυξαν στον 17° και 18° αιώνα 

τη βιοτεχνία και εμφανίζεται απαγκίστρωση από τον αρχικό χαρακτήρα της οικογενειακής οικονομίας ή της οικονομίας της  αυτάρκειας και δειλό ξεκίνημα της 

δημιουργίας των πρώτων προϋποθέσεων μεταποιητικής δραστηριότητας συνδυασμένης με τα προϊόντα της περιοχής και με το εμπόριο.  Η έναρξη της βιομηχανικής 

επανάστασης στην Αγγλία και η χρησιμοποίηση του ατμού για παραγωγή ενέργειας και μηχανικής κίνησης επέφερε σημαντικό πλήγμα σ την αναπτυγμένη βιοτεχνική 

δραστηριότητα της περιοχής. 
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2η φάση: Προσάρτηση Θεσσαλίας (1881) έως το 1920 

Όπως ήταν φυσικό με την προσάρτηση της Θεσσαλίας δημιουργούνται νέες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στην περι οχή. Ο Βόλος αρχίζει να 

οργανώνεται ως νέα αστική αναπτυσσόμενη περιοχή, ανθεί το εμπόριο και θεωρείται η σκάλα και η αποθήκη της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας με την 

Ανατολή. Σημαντικός επίσης παράγοντας στην ανάπτυξή του Βόλου υπήρξε και η σιδηροδρομική σύνδεσή του με την ενδοχώρα το 1903 (Λάρισα – Καρδίτσα - 

Τρίκαλα) αλλά και η οργάνωση του λιμανιού (κατασκευή προβλήτας 220 μ.). Η αύξηση του πληθυσμού είναι αλματώδης και ενώ στην π ρώτη απογραφή του 1881 

έχει 5.000 κατοίκους, το 1896 έχει 16.700 και το 1907 έχει 23.500 (δηλαδή αύξηση 40%). Την περίοδο αυτή, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δημιουργούνται στην 

περιοχή οι περισσότερες βιομηχανίες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της πόλης την περίοδο του μεσοπολέμου και μετ απολεμικά. Θα μπορούσαμε 

δε να πούμε ότι το τέλος αυτής της φάσης (1920) είναι η χρονιά της οικονομικής απογείωσης της πόλης. Το εξωτερικό εμπόριο φθάνει τα 112 εκ. χρυσές δραχμές 

(εισαγωγές 53 εκ.- εξαγωγές 59 εκ.). Βιομηχανίες όπως του Σταματόπουλου, Γκλαβάνη, Ματσάγγου, Παπαρήγα και Παπαγεωργίου ξεκινούν τη λειτουργία τ ους την 

περίοδο αυτή. 

3η φάση: Η περίοδος του μεσοπολέμου (1920 - 1940) 

Αποτελεί μία διακριτή φάση με εντελώς νέα χαρακτηριστικά, κοινωνικά και πολιτικά, τα οποία είχαν προφανώς επίπτωση και στο εμ πόριο, τη βιομηχανία και την 

εξέλιξη της οικονομίας γενικότερα. Είναι η περίοδος κατάλυσης του συστήματος των τσιφλικιών στον θεσσαλικό κάμπο.  Η μεταβολή του συστήματος το 1911 και η 

αγροτική μεταρρύθμιση του κράτους έως το 1938 είχε ως συνέπεια την  εμπορευματοποίηση του γεωργικού τομέα, που στην περίοδο του μεσοπολέμου γνώρισε μια 

θεαματική ανάπτυξη. Την ίδια εποχή, στην περιοχή εγκαταστάθηκαν 15.000 πρόσφυγες από την Μ. Ασία (1922), οι οποίοι με την κου λτούρα , τις γνώσεις τους σε 

ζητήματα βιομηχανικής εξειδίκευσης και την φιλεργατικότητά τους, βοήθησαν στην ανάπτυξη της  περιοχής. 

Παράλληλα όμως, με την απώλεια μιας σημαντικής αγοράς της ανατολικής Μεσογείου, εξαιτίας της ανάπτυξης του εμπορίου Πειραιά, Αθήνας και Θεσσαλονίκης, 

αναγκαστικά στράφηκε προς την εσωτερική αγορά, μειώνοντας την εμπορική δραστηριότητα του Βόλου.  Αντίθετα, το βιομηχανικό κεφάλαιο του Βόλου αυξάνει. Τα 

παλιά εργοστάσια επεκτείνονται και δημιουργούνται νέα. Οι βιομηχανίες των Καπουρνιώτη-Παντή, Λούλη, Τσαλαπάτα, Σκαρίμβα, Παπαγεωργίου και Μουρτζούκου 

ξεκινούν την πορεία τους την περίοδο αυτή. 

Η οικονομική κρίση του 1929 δημιούργησε αρκετά προβλήματα και στη βολιώτικη οικονομία. Έκλεισαν τράπεζες και αρκετά εργοστάσια ανέστειλαν τις εργασίες τους. 

Η αντοχή όμως και το πείσμα έφεραν γρήγορα την ανάκαμψη. Το1933 λειτουργούν στην περιοχή 30 μονάδες με 4. 000 ίππους και 5.000 περίπου εργατοϋπαλλήλους. 

Βέβαια η ανάπτυξη αυτή βασίστηκε κυρίως στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και των αναγκών της εγχώριας αγοράς. Συγκεκριμένα, το 1928 η ελληνική 

βιομηχανία κάλυπτε το 58% της εγχώριας αγοράς και το 1938 το 79%. 

4η φάση: 1940 (Κατοχή)-1960 

Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, η κατοχή και ο εμφύλιος, όπως ήταν λογικό, μαράζωσαν την περιοχή. Σε συνδυασμό δε με τους σεισμούς του 1955 και τις πλημμύρες 

δημιούργησαν εντελώς αρνητικές συνθήκες για την ανάπτυξη της τοπικής βιομηχανίας. 

5η φάση: 1960- 1980 

Αρχίζει και πάλι μία περίοδος ανάκαμψης, η οποία γίνεται με αλματώδη τρόπο από το 1965 - 1970 και μετά. Δημιουργήθηκε η οργανωμένη βιομηχανική ζώνη και 

αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον από νέες μεγάλες βιομηχανίες, το χαρακτηριστικό των οποίων όμως είναι ότι κινούνται με μη τοπικά κεφάλαια. Οι κυριότερες 

κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: είδη υφαντουργίας, ένδυση, τσιμέντα, μεταλλουργία-κατασκευή προϊόντων μετάλλου, οι οποίες απασχολούν πολύ 

προσωπικό. 
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Οι περισσότερες πλέον από αυτές εγκαθίστανται στις οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές με πλήρη υποδομή και όχι στον οικιστικό ιστό. Τα περισσότερα και 

μεγαλύτερα εργοστασιακά συγκροτήματα που λειτουργούσαν στον ιστό της πόλης είχαν  πλέον κλείσει, αφήνοντας τα μεγάλα οικόπεδα και τα μεγάλου εμβαδού και 

όγκου κτίριά τους, θλιβερά απομεινάρια να θυμίζουν την άλλοτε κραταιά βιομηχανική ιστορία της πόλης.  

6η φάση: 1980- έως σήμερα 

Από το 1980 και μετά αρχίζουν οι συζητήσεις για το μέλλον των βιομηχανικών κτιρίων. Θεωρείται πλέον ουτοπία οποιαδήποτε συζήτηση για την επαναλειτουργία των 

βιομηχανικών επιχειρήσεων που, υπερχρεωμένες οι περισσότερες, έχουν γίνει βορά των αδηφάγων τραπεζών.  Στην καλύτερη και σπάνια περίπτωση που μια ιστορική 

βιομηχανική επιχείρηση της πόλης, με νέα διεύθυνση, νέα οικονομικά δεδομένα και νέο ίσως παραγωγικό προσανατολισμό αποφασίσει να κάνει νέο ξεκίνημα, είναι 

σίγουρο ότι θα προτιμήσει την οργάνωση και υποδομή της βιομηχανικής ζώνης. (Εκεί υπάρχει πληθώρα ελευθέρων οικοπέδων, αλλά και έτοιμη κτιριακή  υποδομή να 

υποδεχτεί τη νέα προσπάθεια και να λειτουργήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα).  Εξάλλου, οι περισσότερες από τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν 

ανεκμετάλλευτες στον αστικό ιστό του πολεοδομικού συγκροτήματος δεν ανήκουν στους παλιούς ιδιοκτήτες (βιομήχανο ι δεύτερης και τρίτης γενιάς) αλλά στις 

πιστώτριες τράπεζες ή στο ελληνικό δημόσιο (Πρασσά, 2000). 

 

2.3 Καπναποθήκες 
 

Η μορφή των χώρων καπνεργασίας του Αγρίνιου ακολουθούσε απολύτως την λειτουργία τους. Καθώς χρειάζονταν φως στην επεξεργασία  και σκιά στην 

αποθήκευση, αρχιτεκτονικά οι αποθήκες εξασφάλιζαν φως ψηλά και σκιά χαμηλά. Συνεπώς στον πρώτο όροφο στιβάζονταν τα  ανεπεξέργαστα καπνά πάνω σε 

ξύλινα τελάρα, γνωστά ως κρεβαταριές, ώστε τα καπνόφυλλα να αερίζονται και να προστατεύονται από το σάπισμα.  

Περιμετρικά και σε απόλυτη συμμετρία υπήρχαν ανοίγματα που εξασφάλιζαν τον αερισμό του χώρου, ήταν όμως μικρά, για να περιορίζο υν το φωτισμό (στην 

αποθήκευση). Στο δεύτερο όροφο γινόταν η επεξεργασία. Συμμετρικά με τον πρώτο όροφο φτιάχνονταν παράθυρα περιμε τρικά, με μεγαλύτερο όμως άνοιγμα, για 

να εξασφαλίζουν περισσότερο φως. 

Το εσωτερικό των καπναποθηκών ήταν εννιαίο και οι στέγες ξύλινες τετράριχτες και καλύπτονταν από βυζαντινά κεραμίδια. Η κάτοψη τους ορθογωνική, που θυμίζει 

ένα απλό κουτί παπουτσιών, με τη στενή πλευρά να αποτελεί την πρόσοψη του κτιρίου. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό   μια πόρτα και αυτή μάλιστα με σχετικό 

μικρό άνοιγμα, αν σκεφτεί κανείς ότι επρόκειτο για δημόσια κτίρια βιομηχανικού χαρακτήρα. 

(πηγές: Μπαρχάμπας Αριστείδης, "Το Αγρίν ιο Κάποτε...", Αθήνα 2003 και Καμίλο Νόλλας “Καπνομάγαζα”) 
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Η πόλη του Βόλου εκτείνεται στις παρυφές του 

Πηλίου ενώ η μορφολογία της καθορίζεται από 

τον Παγασητικό κόλπο και το Πήλιο (Εικόνες 3.1, 

3.2). 

Το κλίμα της περιοχής του Βόλου έχει τα 

χαρακτηριστικά του μεσογειακού κλίματος των 

παραθαλασσίων περιοχών της Θεσσαλίας με 

επιρροή από το Όρος Πήλιο. Με ετήσιες 

διαφορές μεταξύ μεγίστης και ελαχίστης 

θερμοκρασίας άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Η 

μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 14,4 βαθμοί 

Κελσίου. Ο μέσος όρος υψηλής θερμοκρασίας 

ετησίως είναι 20,2 βαθμοί Κελσίου, ενώ ο μέσος 

όρος χαμηλής θερμοκρασίας ετησίως είναι 9,9 

βαθμοί Κελσίου. Μέγιστη αρνητική θερμοκρασία 

-13.6 βαθμοί Κελσίου. Οι βροχοπτώσεις δεν είναι 

μεγάλες (500-600 χιλιοστά)· εξαίρεση αποτελεί το 

ανατολικό Πήλιο.  

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%

CE%BB%CE%BF%CF%82) 

 

3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

3.1 Κλίμα και Γεωμορφολογία του Βόλου 

 

 

Εικόνα 3.2 Γεν ική άποψη της πόλης του Βόλου 

Γεωτεκτονικά, η περιοχή μελέτης τοποθετείται στην Πελαγονική Ζώνη, η οποία ανήκει στις Εσωτε ρικές 

Ελληνίδες. Η Πελαγονική εμφανίζεται ως μια επιμήκης ζώνη, ΒΒΔ-ΝΝΑ διεύθυνσης, που αρχίζει από την 

περιοχή των Σκοπίων και διαμέσου των ορεινών συγκροτημάτων Βόρα, Βαρνούντα, Βέρνου, Άσκιου, 

Πιερίων, Πηλίου και Ανατ. Όθρης φτάνει μέχρι τη Β. Εύβοια και τα νησιά Σκιάθο και Σκόπελο. Η Πελαγονική 

ζώνη συγκροτείται από το κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο, τους γνευσιωμένους γρανίτες, τα 

ημιμεταμορφωμένα Περμο - Τριαδικά πετρώματα, τα δύο ανθρακικά καλύμματα Τριαδικού - Ιουρασικού, 

τους οφειόλιθους και τα Ανωκρητιδικά επικλυσιγενή ιζήματα. Τα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα του 

υποβάθρου έχουν πολύ μεγάλη εξάπλωση στο χώρο της Πελαγονικής και αποτελούν το κύριο δομικό 

στοιχείο της ζώνης. Το κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο δεν είναι ομογενές, αλλά αποτελείται από πολλές 

ενότητες πετρωμάτων, που συνιστούν αλλεπάλληλα τεκτονικές στρώσεις.  

 (https://www.thessaly.gov.gr/data/mpe/2014/2394/Β1%20ΣΤΑΔΙΟ-

%20ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ%20ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ/ΤΕΥΧΟΣ%20ΜΕΛΕΤΗΣ%20ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ%20ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ.pdf) 

 

 

Εικόνα 3.1 Τοποθεσία της πόλης του Βόλου στο χάρτη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://www.thessaly.gov.gr/data/mpe/2014/2394/Β1%20ΣΤΑΔΙΟ-%20ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ%20ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ/ΤΕΥΧΟΣ%20ΜΕΛΕΤΗΣ%20ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ%20ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ.pdf
https://www.thessaly.gov.gr/data/mpe/2014/2394/Β1%20ΣΤΑΔΙΟ-%20ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ%20ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ/ΤΕΥΧΟΣ%20ΜΕΛΕΤΗΣ%20ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ%20ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ.pdf
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3.2 Γεωγραφική θέση 
 

Η Κίτρινη αποθήκη βρίσκεται στη συνοικία 

Μεταμόρφωση, επί των οδών Ανθίμου Γαζή και 

Βασσάνη και καταλαμβάνει μισό οικοδομικό 

τετράγωνο. Η θέση του κτιρίου στον χάρτη της 

πόλης του Βόλου στο τοπογραφικό σχέδιο και 

στην Εικόνα 3.4, (Μπούμπαρη, 2006) 

 

Εικόνα 3.4 Η θέση της Κίτρινης Αποθήκης στον χάρτη της πόλης του Βόλου 

 Εικόνα 3.3 Τοπογραφικό περιοχής 
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3.3 Σχέση με την ευρύτερη περιοχή 
 

Η Κίτρινη Αποθήκη βρίσκεται στην περιοχή της Μεταμόρφωσης η οποία πήρε την ονομασία από το ναό Μεταμόρφωση Σωτήρος στη διαστα ύρωση 54ου 

Συντάγματος Ελλάς με Πλάτωνος. Πρόκειται για μια συνοικία στο κέντρο της πόλης, με κυρίως οικιστικό χαρακτήρα. Διαθέτει ελάχιστα τοπικά καταστήματα , τα 

περισσότερα βρίσκονται στις οδούς 2ας Νοεμβρίου και Ερμού (Εικόνα 3.5 πηγή google maps). 

 

Εικόνα 3.5 Η συνοικίας της Μεταμόρφωσης 

 

Σύμφωνα με το Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.–ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του δήμου Βόλου, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις σχετικές με τον πολιτισμό (πράσινο χρώμα 

στις Εικόνες 3.6 και 3.7) (https://doepap.gr/egkatastaseis/). 

 

 

Εικόνα 3.6 Εγκαταστάσεις στην πολη του Βόλου 
 

Εικόνα 3.7 Υπόμνημα 
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3.4 Σχέση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 
Η Κίτρινη Αποθήκη αποτελεί πλέον ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διαχειρίζεται από το Τμήμα Τεχικών Υπηρεσιών του πανεπιστημίο. Ενδείκνυται για 

την κάλυψη αναγκών του πανεπιστημίου λόγω της τοποθεσίας της, αφού βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την φοιτητική εστία και την φοιτητική λέσχη 

(2ας Νοεμβίου με Βερναρδάκη), το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Γ. Καρτάλη 72 και 28ης Οκτωβρίου 76) και την Κεντρική Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου 

(Μεταμορφώσεως 2). Επίσης, η περιοχή της Μεταμόρφωσης φιλοξενεί αρκτετούς φοιτητές και είναι εύκολα προσβάσιμη από το κέντρο της πόλης ακόμα και με 

τα πόδια (Εικόνα 3.8). 

 

 

Εικόνα 3.8 Γεωγραφική σχέση του κτιρίου με τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο 
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3.5 Σχέση με τα γειτονικά κτίρια 
 

 

 

Εικόνα 3.9 Άποψη της περιοχής από δορυφόρο 

 

Εικόνα 3.11 Προοπτική άποψη της περιοχής 

 

Εικόνα 3.12 Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής του κτιρίου 

 

 

 

Εικόνα 3.10 Καταγραφή ορόφων των κτιρίων της περιοχής 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα κτίσματα που περιβάλλουν την Κίτρινη Αποθήκη είναι κυρίως κατοικίες. Τα περισσότερα συγκροτήματα κατοικιών έχουν 2 -3 ορόφους με εξαίρεση κάποιες 

καινούριες 5όροφες και 6όροφες πολυκατοικίες. Αρκετές είναι  και οι  μικρές ισόγειες κατοικίες με αυλή.  

Στη νοτιοδυτική πλευρά της Κίτρινης Αποθήκης,  όλο το οικοδομικό τετράγωνο αποτελεί δημοτικό σχολείο. Στο τετράγωνο στο οποίο ανήκε ι η Αποθήκη 

υπάρχουν κατοικίες και ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών. 

Όλοι οι δρόμοι που την περιβάλλουν είναι μονόδρομοι. Επειδή η Αποθήκη βρίσκεται στη γωνία του τετραγώνου, η είσοδος σε αυτή μπορεί να γίνει από τις οδούς 

Βασσάνη και Γαζή. 
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3.6. Γενικές πληροφορίες 

 

Η Κίτρινη αποθήκη (Εικόνα 3.13) βρίσκεται στη 

συνοικία Μεταμόρφωση, επί των οδών Ανθίμου 

Γαζή και Βασσάνη και καταλαμβάνει μισό 

οικοδομικό τετράγωνο. Το κτίριο 

κατασκευάσθηκε το 1926 από την εταιρεία 

καπνών AMERICA TOBACCO για να 

χρησιμοποιηθεί ως καπναποθήκη και αργότερα 

περιήλθε στη Συνεταιριστική Εταιρία 

Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ). Την 

κατασκευή για την AMERICA TOBACCO 

COMPANY ανέλαβε ο γνωστός για την εμπειρία 

και το ήθος του Γιάννης Δήμου, ο οποίος από 

μικρό παιδί ειδικεύτηκε στη διαλογή, τη μυρωδιά 

και την κατεργασία του καπνού. Οι εργαζόμενοι 

ήταν περίπου χίλιοι με επόπτες τους Miller, Nait 

και De Zamba. Για πολλά χρόνια η Κίτρινη 

αποθήκη ήταν ένα σπίτι χαράς και τραγουδιού 

για τους πολυάριθμους εργαζόμενους 

(Κορμάζου, 2001). 

 
Στα χρόνια της Γερμανικής κατοχής (1941-44), 

χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή και στο κτίριο 

φυλακίσθηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν 

Έλληνες πατριώτες από τους Ναζί. Στο υπόγειο 

του κτιρίου υπάρχουν ακόμη οι ειδικοί χώροι 

βασανιστηρίων και εκτελέσεων. Ο Δήμος Βόλου, 

τιμής ένεκεν, εντοίχισε το 1984 αναμνηστική 

πλάκα σε μία από τις γωνίες του κτιρίου. 

Το κτίριο διαθέτει υπόγειο, ισόγειο και τέσσερις 

ορόφους. Τα προς επεξεργασία καπνά 

τοποθετούνταν στις κλίνες και στα υγραντήρια 

του τρίτου ορόφου και μετά στις τράπεζες όπου 

λύνονταν τα δέματα και διοχετεύονταν τα 

καπνόφυλλα, μέσω ιμάντων, στα 

προξεφυλλιστικά και ξεφυλλιστικά μηχανήματα. 

Στη συνέχεια περνούσαν από συσκευές 

αποκονίωσης και διοχετεύονταν από διανομείς, 

στους ιμάντες διαλογής, όπου οι εργάτες 

απομάκρυναν τα κακής ποιότητας καπνόφυλλα. 

Μετά γινόταν το χαρμάνισμα και το κοσκίνισμα 

και τα καπνά μεταφέρονταν στα πιεστήρια όπου 

Το 1965 το κτίριο αγοράσθηκε από τον Εθνικό 

Οργανισμό Καπνού (ΕΟΚ). Αρχικά υπήρχε η 

σκέψη για αξιοποίησή του από το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, η σκέψη όμως αυτή εγκαταλείφθηκε, 

κυρίως εξαιτίας του χαμηλού ύψους των  

 

Εικόνα 3.13 Η Κίτρινη Αποθήκη (Πηγή: Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι.) 

του τρίτου ορόφου και μετά στις τράπεζες όπου 

λύνονταν τα δέματα και διοχετεύονταν τα 

καπνόφυλλα, μέσω ιμάντων, στα 

προξεφυλλιστικά και ξεφυλλιστικά μηχανήματα. 

Στη συνέχεια περνούσαν από συσκευές 

αποκονίωσης και διοχετεύονταν από διανομείς, 

στους ιμάντες διαλογής, όπου οι εργάτες 

απομάκρυναν τα κακής ποιότητας καπνόφυλλα. 

Μετά γινόταν το χαρμάνισμα και το κοσκίνισμα 

και τα καπνά μεταφέρονταν στα πιεστήρια όπου 

ορόφων του. Το κτίριο μεταβιβάστηκε από το 

Υπουργείο Γεωργίας στον Δήμο Βόλου. 

Προτάθηκε η δημιουργία χώρων μνήμης της 

περιόδου της Κατοχής, πολυδύναμο συνεδριακό 

κέντρο και υποδομές για στέγαση μόνιμων 

ερευνητών και χρηστών του συνεδριακού. 

Το κτίριο διαθέτει υπόγειο, ισόγειο και τέσσερις 

ορόφους. Τα προς επεξεργασία καπνά 

τοποθετούνταν στις κλίνες και στα υγραντήρια 

του τρίτου ορόφου και μετά στις τράπεζες όπου 

λύνονταν τα δέματα και διοχετεύονταν τα 

καπνόφυλλα, μέσω ιμάντων, στα 

προξεφυλλιστικά και ξεφυλλιστικά μηχανήματα. 

Στη συνέχεια περνούσαν από συσκευές 

αποκονίωσης και διοχετεύονταν από διανομείς, 

στους ιμάντες διαλογής, όπου οι εργάτες 

απομάκρυναν τα κακής ποιότητας καπνόφυλλα. 

Μετά γινόταν το χαρμάνισμα και το κοσκίνισμα 

και τα καπνά μεταφέρονταν στα πιεστήρια όπου 

γίνονταν δέματα . Το απασχολούμενο 

προσωπικό κατά την περίοδο επεξεργασίας των 

καπνών, ανερχόταν το 1968 σε 120 άτομα, ενώ η 

συνολική ισχύς του εργοστασίου ήταν 88,70 

ίπποι (Γενικά Αρχεία του κράτους, 1968). 
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Στην προσπάθεια επανάχρησης του κτιρίου 

εντάσσεται και η παρούσα διπλωματική εργασία. 

Το κτίριο έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο από το ΥΠΠΟ, σύμφωνα με 

την υπ' aριθμ. ΔΙΛΑΠ/Γ/2500/62661/18-11-93, 

ΦΕΚ 916/τΒ/21-12-93 (Αδαμάκης, 2006). 

 

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, Το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σχεδιάζει την 

εγκατάσταση στο εμβληματικό κτίριο και 

λειτουργία του Technopolis Ιάσων, ενός κέντρου 

επιχειρηματικής καινοτομίας, τεχνολογίας και 

διεπιστημονικής έρευνας. Η πρότασή του ύψους 

10 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκε από το Υπουργείο 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, και μπαίνει πλέον σε 

φάς υλοποίησης. 

(http://www.taxydromos.gr/Topika/265820-

kentro-neofyoys-epixeirhmatikothtas-ependysh-

10-ekat-eyrw-sthn-kitrinh-apo8.html) 

 

 

 

  

 

οι εργάτες απομάκρυναν τα κακής ποιότητας 

καπνόφυλλα. Μετά γινόταν το χαρμάνισμα και 

το κοσκίνισμα και τα καπνά μεταφέρονταν στα 

πιεστήρια όπου γίνονταν δέματα . Το 

απασχολούμενο προσωπικό κατά την περίοδο 

επεξεργασίας των καπνών, ανερχόταν το 1968 

σε 120 άτομα, ενώ η συνολική ισχύς του 

εργοστασίου ήταν 88,70 ίπποι (Γενικά Αρχεία του 

κράτους, 1968). 

 

http://www.taxydromos.gr/Topika/265820-kentro-neofyoys-epixeirhmatikothtas-ependysh-10-ekat-eyrw-sthn-kitrinh-apo8.html
http://www.taxydromos.gr/Topika/265820-kentro-neofyoys-epixeirhmatikothtas-ependysh-10-ekat-eyrw-sthn-kitrinh-apo8.html
http://www.taxydromos.gr/Topika/265820-kentro-neofyoys-epixeirhmatikothtas-ependysh-10-ekat-eyrw-sthn-kitrinh-apo8.html
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Εικόνα 3.14 Φάσεις της κατασκευής (κάτοψη) 

 

Εικόνα 3.15 Φάσεις της κατασκευής (δυτική όψη) 

 

 

3.7 Μορφολογική και τυπολογική 

ανάλυση 
 

Το συγκρότημα της κίτρινης Αποθήκης 

περιλαμβάνει δύο κτίρια: 

α) Την κύρια καπναποθήκη, κτίριο με ισόγειο, 

υπόγειο και τέσσερις ορόφους, κάλυψη 1.268 

m2/όροφο, συνολικού ύψους 19.50 m και όγκο 

24.726 m3 

β) βοηθητικό κτίσμα-αποθήκη της αυλής, 

εμβαδού 110 m2 και ύψους 4.0 m. 

Το βασικό κτίριο έχει σχήμα Π. Οι εξωτερικοί 

φέροντες τοίχοι είναι από λιθοδομή πάχους 60 

cm και εσωτερικά φέρουσα κατασκευή από 

υποστυλώματα, δοκάρια και κολώνες 

οπλισμένου σκυροδέματος. Το κτίριο στον Δ' 

υπέρ το ισόγειο όροφο, επικαλύπτεται από 

δίρριχτη στέγη, μεταλλική με επικάλυψη 

λαμαρίνα.  

Επί της οδού Βασσάνη και της οδού Γαζή, 

υπάρχουν ακάλυπτοι διάδρομοι οι οποίοι 

οδηγούν στην εσωτερική αυλή. Το κτίριο στη 

βάση του ενισχύθηκε μετασεισμικά (μετά το 1955) 

με καλουπωτό μανδύα μπετόν πάχους 15 cm. 

Το κτίριο είναι πολύ επιβλητικό και χαρακτηρίζεται 

από απόλυτη συμμετρία στην οργάνωση της 

όψης και της κάτοψης, τονισμό της κεντρικής 

εισόδου και κυριαρχία πρόσοψης, καθώς και 

σαφήνεια του κτιριακού όγκου. Στις όψεις 

κυριαρχούν τα παράθυρα (κύριο χαρακτηριστικό 

των αποθηκών καπνού). Οι όψεις του είναι λιτές, 

επίπεδες, με ορθογωνικά παράθυρα, συμμετρικά 

ως προς το ύψος, τα οποία περιγράφονται με 

διακοσμητική τραβηχτή πατούρα (περιθώριο) 

σοβά (ανά δύο καθ' ύψος του Α'+Β' και Γ'+Δ' 

ορόφων).  
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Το κτίριο χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες, τη βάση, 

τον Α' και Β' όροφο, που ορίζονται επίσης με 

οριζόντια περιμετρική πατούρα σοβά, τον Γ' και 

Δ' όροφο και τη στέγη, η οποία ξεχωρίζει από τον 

Δ' όροφο με γρηπίδα σε προεξοχή.  

 Στον άξονα του κτιρίου, στο κέντρο του Π, επάνω 

από τη στέγη υπάρχει μικρή απόληξη 

παρατηρητήριο, με αλεξικέραυνο, το οποίο 

προεξέχει του κτιρίου και καλύπτεται με 

τετράρριχτη στέγη. 

Τα κουφώματα του κτιρίου είναι ξύλινα. Στο 

ισόγειο και Α' όροφο ασφαλίζονται με μεταλλικά 

ρολά. Τα ανοίγματα του ισογείου έχουν 

πρόσθετες σιδεριές ασφαλείας 

προσαρμοσμένες στον μανδύα μπετόν, 

προφανώς μεταγενέστερης κατασκευής. 

Στον Β', Γ' και Δ' όροφο, τα παντζούρια είναι 

δίφυλλα, ανοιγόμενα, μεταλλικά (λαμαρίνα και 

λάμα). Τα τριγωνικά αετώματα προς τη δυτική 

αυλή, έχουν κυκλικό φεγγίτη. 

Τα εσωτερικά κλιμακοστάσια είναι από 

οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταγενέστερα 

προστέθηκε ανελκυστήρας για τις ανάγκες της 

λειτουργίας της καπναποθήκης. 

Το κτίριο είναι κλασικό δείγμα μνημειακού κτιρίου 

με νεοκλασικές επιρροές (πατούρες, γείσα, κλπ.). 

Ο αρχικός του χρωματισμός ήταν ώχρα και για 

το λόγο αυτό φέρει και την αντίστοιχη ονομασία. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι η στέγη 

περιμετρικά περιβάλλεται με απλό μεταλλικό 

κιγκλίδωμα. 

Εικόνα 3.16 Φωτογραφία κτιρίου 

 

Εικόνα 3.16 Φωτογραφία κτιρίου 
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Κάτοψη υπογείου 

3.8 Σχέδια αποτύπωσης 

Ακολουθεί ένα μέρος των σχεδίων της αποτύπωσης όπως αυτά λήφθηκαν από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Αδαμάκη Κώστα, ο οποίος 

είχε αναλάβει την αποτύπωση του κτιρίου το 2009, στα πλαίσια της μετατροπής της σε κέντρο έρευνας και τεχνολογίας.  

3.8.1 Κατόψεις 

Β Β 
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Κάτοψη ισογείου 

Β Β 
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Κάτοψη Α΄ορόφου 

Β Β 
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Κάτοψη Β΄ορόφου 

Κάτοψη Β΄ορόφου 

Β Β 
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Κάτοψη Γ΄ορόφου 

Β Β 
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Κάτοψη Δ΄ορόφου 

Β Β 
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3.8.2 Όψεις - Τομές 

Όψη επί της οδού Βασσάνη 

Πίσω όψη (ακαλύπτου) 
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Πλάγια όψη (ακαλύπτου) Όψη επί της οδού Γαζή 

Τομή Β-Β κατά μήκος του κτιρίου 
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Το πρόγραμμα ελέγχων του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνει: 

1. Έλεγχο της ποιότητας και αντοχής του σκυροδέματος 

 Οπτικό έλεγχο (επιθεώρηση) της κατάστασης του σκελετού της κατασκευής (υποστυλωμάτων, δοκών, πλακών, μανδύα) (σελ. 15,47 Πρακτικά, διδακτικά 

εγχειρίδια –ΤΕΕ ) 

 Πυρηνοληψία (λήψη καρότων) από τυχαία σημεία πλάκας (σελίδα 207 Δομικά υλικά –Τριανταφύλλου) (σελ. 47 Πρακτικά, διδακτικά εγχειρίδια –ΤΕΕ) και έλεγχο 

της αντοχής αυτών σε θλίψη, κάμψη, εφελκυσμό από διάρρηξη και λοιπών χαρακτηριστικών του σκυροδέματος, όπως προσδιορισμό μέτρου ελαστικότητας 

και λόγου Poisson, προσδιορισμό φαινόμενου βάρους, υγρασίας, υδατοαπορροφητικότητας.  

 Σε συνδυασμό με μη καταστροφικούς ελέγχους (pdf μη καταστροφικοί έλεγχοι) 

 

2. Εργαστηριακό έλεγχο της ποιότητας, της ποσότητας και της αντοχής του οπλισμού 

Ραδιογραφικό έλεγχο (σελ. 75 Πρακτικά, διδακτικά εγχειρίδια –ΤΕΕ ) (pdf Μη καταστροφικοί έλεγχοι-teilar) για τον προσδιορισμό της ποσότητας και της θέσης του 

οπλισμού 

 

3. Έλεγχο της κατάστασης της εξωτερικής τοιχοποιίας 

 Οπτικό έλεγχο της κατάστασης της λιθοδομής 

 Ραδιογραφικό έλεγχο (σελ. 75 Πρακτικά, διδακτικά εγχειρίδια –ΤΕΕ ) της εσωτερικής δομής της τοιχοποιίας 

 Υπέρυθρη φωτογράφιση (σελ. 78 Πρακτικά, διδακτικά εγχειρίδια –ΤΕΕ ) για τον εντοπισμό θερμικών απωλειών, θερμομόνωσης και πιθανής υγρασίας (pdf Μη 

καταστροφικοί έλεγχοι-teilar) 

 

4. Έλεγχο των επιχρισμάτων 

 Οπτικό έλεγχο 

 Έλεγχο της αντοχής του κονιάματος με τη δοκιμή μικροθραυσμάτων (σελ. 85 Πρακτικά, διδακτικά εγχειρίδια –ΤΕΕ ) 

 

 

 

Η αποκατάσταση του κτιρίου αφορά στις επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε αυτό ώστε  να μπορεί να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες και χρήσεις των χώρων 

του. Προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί το κτίριο της Κίτρινης αποθήκης θα πρέπει να εξεταστεί η παρούσα κατάσταση στην οποία αυτό  βρίσκεται και να 

προταθούν εργασίες αποκατάστασης ώστε να μπορεί να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις για τις λειτουργίες των χώρων του στις νέες χρήσεις. Για 

τον έλεγχο της παθολογίας του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου προτείνεται  το ακόλουθο πρόγραμμα ελέγχων. Στο πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

πύργοι και το ισόγειο κτίριο στον ακάλυπτο, καθ΄ότι αφενός είναι μεταγενέστεροι και δεν αποτελούν διατηρητέο μνημείο, αφετέρο υ είναι σε αρκετά άσχημη 

κατάσταση και προτείνεται η κατεδάφισή τους. 

4.1 Πρόγραμμα ελέγχων 

4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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5. Έλεγχο της ξύλινης επένδυσης των δαπέδων 

 Οπτικό έλεγχο 

 Έμπηξη ήλου (σελ. 97 Πρακτικά, διδακτικά εγχειρίδια –ΤΕΕ ) 

 Εξόλκευση κοχλία 

 

 

6. Έλεγχο οροφών και ψευδοροφής 

 Οπτικό έλεγχο 

 

7. Έλεγχο κουφωμάτων 

 Οπτικό έλεγχο 

 

8. Έλεγχο υαλοστασίων 

 Οπτικό έλεγχος 

 

9. Έλεγχο κλιμακοστασίων και ανελκυστήρα 

 Οπτικό έλεγχο 

 Προτείνονται οι ίδιοι έλεγχοι με τα στοιχεία σκυροδέματος 

 

10. Έλεγχο κατάστασης στέγης 

 Οπτικό έλεγχο του σκελετού της στέγης (ζευκτών, δοκίδων) και της επικάλυψης της στέγης 

 Ραδιογραφικό έλεγχο των μεταλλικών ζευκτών της στέγης 

 Έλεγχο της εφελκυστικής αντοχής και της παραμόρφωσης θραύσης με λήψη μεταλλικών δοκιμίων  

 

11. Έλεγχο των εγκαταστάσεων 

 Οπτικό έλεγχο των υδραυλικών (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση) και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  

 

12.  Έλεγχο της ενεργειακής κατάστασης της κατασκευής 

 Οπτικό έλεγχο 

 Ενεργειακό έλεγχο. 
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4.2 Διαπιστώσεις οπτικών ελέγχων 
 

 

Από τους οπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν στο κτίριο, προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:  

1. Ποιότητα και αντοχή του σκυροδέματος 

Από τον οπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η γενική εικόνα του κτηρίου είναι αρκετά καλή. Δεν εμφανίζει φθορές στον φέροντα οργανισμό (υποστυλώματα, δοκοί, 

πλάκες), αλλά ούτε και στο μανδύα, οι οποίες θα δημιουργούσαν υπόνοιες για μείωση της αντοχής του.  Επίσης, δεν φαίνονται αποκλίσεις των ακμών των 

υποστυλωμάτων από την κατακόρυφο. 

 

2. Ποιότητα, ποσότητα και αντοχή του οπλισμού 

Οπτικά δεν μπορεί να ελεγχθεί η ποιότητα και η ποσότητα του οπλισμού των φερόντων στοιχείων, καθώς δεν υπάρχουν αποκολλήσεις της επικάλυψης του 

οπλισμού.  Σε μερικά μόνο σημεία του μανδύα όπου έχει αποκολληθεί η επικάλυψη εμφανίζεται ο οπλισμός, ο οποίος παρουσιάζει επιφανειακή διάβρωση 

(σκουριά). 

 

3. Εξωτερική τοιχοποιία 

Δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες ρηγματώσεις στην τοιχοποιία και από αυτό συμπεραίνεται ότι δεν έχουν συμβεί χρόνιες καθιζήσεις στη θεμελίωση. 

 

4. Επιχρίσματα 

Υπάρχουν σημαντικές φθορές στα εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα, τα οποία είναι αναμενόμενα από το πέρασμα του χρόνου, την  εγκατάλειψη και τις 

καιρικές συνθήκες (κυρίως υγρασία). Τα επιχρίσματα της βορεινής όψης εί ναι αυτά που επιβαρύνθηκαν περισσότερο λόγω του δυσμενούς τους 

προσανατολισμού. Βέβαια, η κατάσταση όλων των εξωτερικών επιχρισμάτων είναι χειρότερη από αυτή των εσωτερικών, διότι δεν προστατεύονται από τι ς 

καιρικές συνθήκες. 

 

5. Δάπεδα 

Τα δάπεδα έχουν ξύλινη επένδυση με τάβλες πλάτους 15 cm σε όλους τους ορόφους, εκτός από τα κλιμακοστάσια.  Η επένδυση αυτή δεν παρουσιάζει 

σημαντικές φθορές, παρά μόνο στις περιοχές όπου βρίσκονταν μηχανήματα και γινόταν συχνότερη χρήση.  

 

6. Οροφές και ψευδοροφή 

Οι οροφές είναι από εμφανές σκυρόδεμα και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Η ψευδοροφή του Δ’ ορόφου αποτελείται από κόντρα πλακέ σε ξύλινο σκελετό και 

παρουσιάζει σημαντικές φθορές. 
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7. Κουφώματα 

Τα εξωτερικά κουφώματα (ξύλινα  με μεταλλικά παντζούρια) παρουσιάζουν σημαντικές φθορές, κυρίως στην κάτω τραβέρσα και στην κάτω περιοχή της 

κάσσας, όπου επιβαρύνονται κυρίως από τα όμβρια και την υγρασία. Επίσης, τα μεταλλικά δίφυλλα παντζούρια από λαμαρίνα έχουν υποστεί οξείδωση, ενώ οι 

εξωτερικές σιδεριές του ισογείου βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Τα ελάχιστα εσωτερικά κουφώματα (ξύλινα ταμπλαδωτά) παρουσιάζουν αρκετές φθορές 

εξαιτίας της παλαιότητας και της υγρασίας. 

 

8. Υαλοστάσια 

Τα περισσότερα τζάμια είναι σπασμένα. 

 

9. Κλιμακοστάσια και ανελκυστήρας 

Τα κλιμακοστάσια και το φρεάτιο του ανελκυστήρα, όπως και τα υπόλοιπα στοιχεία σκυροδέματος, είναι σε καλή κατάσταση.  

 

10. Στέγη 

Η μεταλλική κατασκευή της στέγης (ζευκτά από σιδηρογωνιές) βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζει εμφανείς φθορές (λ υγίσματα, αποκολλήσεις, 

κτλ.). Αντίθετα, η επικάλυψη της στέγης από κυματοειδή λαμαρίνα έχει πολλές φθορές (οπές, οξείδωση) καθιστώντας την ακατάλληλη.  

 

11.  Εγκαταστάσεις 

Υπάρχει ηλεκτρολογικό δίκτυο, το οποίο δεν είναι αξιόπιστο, υδραυλικό δίκτυο και δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο εξυπηρετε ίται με το βόθρο στον ακάλυπτο χώρο 

του οικοπέδου και θα πρέπει να εξεταστεί περεταίρω. 

 

12.  Ενεργειακή κατάσταση της κατασκευής 

 

Λόγω της παλαιότητας της κατασκευής, της έλλειψης θερμομόνωσης και των φθορών, η ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου είναι πολύ υποβ αθμισμένη. 
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4.3 Φωτογραφίες 
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4.4 Προτάσεις αποκατάστασης 
 

Για την αποκατάσταση των προβλημάτων της παθολογίας του κτιρίου, που αναφέρθηκαν προηγουμένως, ώστε αυτό να λειτουργεί ως ένα σύγχρονο κτίριο και να 

παρέχει την κατάλληλη υποδομή για τις νέες χρήσεις των χώρων του, προτείνονται οι ακόλουθες εργασίες αποκατάστασης ανά κατηγορία δομικών στοιχείων:  

 

1. Στοιχεία σκυροδέματος 

 

Εφόσον από τον οπτικό έλεγχο προέκυψε καλή κατάσταση όλων των στοιχείων σκυροδέματος, και αφού αυτό βεβαιωθεί από τους ειδικό τερους ελέγχους, δεν 

απαιτείται ενίσχυση της αντοχής τους, παρά μόνο εργασίες φινιρίσματος της επιφάνειας  (σελ. 42 Επισκευή ζημιών από σεισμό σε κτήρια – ΑΠΘ) . Τα ρήγματα 

μικρού εύρους σφραγίζονται με  εποξειδική ρητίνη.  

 

2. Οπλισμός σκυροδέματος 

 

Προτείνεται να λυθεί στατικά το κτήριο σαν να χτιζόταν σήμερα. Εφόσον τα πιο ευπαθή φέροντα στοιχεία της κατασκευής είναι τα υποστυλώματα πρ οτείνεται να 

τοποθετηθεί γύρω από κάθε υποστύλωμα ο εκάστοτε οπλισμός που θα έπρεπε να υπήρχε (διαμήκη σίδερα και συνδετήρες ή μανδύας). Πρωτού τοποθετηθεί ο 

οπλισμός προτείνεται να αποξηλωθούν όλα τα σοβατίσματα και να καθαριστούν οι επιφάνειες. Έπειτα, θα χρησιμοποιηθεί εκτοξευόμε νο σκυρόδεμα (Gunite), 

ρητίνη και σοβάς ή τσιμεντοκονία για την επικάλυψη. Συνολικά αναμένεται να αυξηθε ί ο όγκος κάθε υποστυλώματος περιμετρικά κατά 10 cm. Το ίδιο θα συμβεί 

και στα περιμετρικά υποστυλώματα και σε όλους τους ορόφους. Στα σημεία όπου πρέπει να περάσει ο οπλισμός καθαιρούμε τοπικά κομμάτια πλάκας τα οποία 

στη συνέχεια τα προσθέτουμε εκ νέου (με συμβατικό τσιμέντο ή gunite). 

 

Ακόμη, όλη η κατασκευή θα ξεκινήσει από τη θεμελίωση, όπου θα σκαφτεί στο επίπεδο του υπογείου και γύρω από κάθε υποστύλωμα ώ στε να τοποθετηθούν 

μεμονωμένα πέδιλα (ένα κάθε φορά). Σε βάθος περίπου 40 cm θα τοποθετηθούν συνδετήριες δοκοί, οι οποίοι θα συνδέουν τα πέδιλα. Εάν από την εκσκαφή 

προκύψει ότι υπάρχουν ήδη συνδετήριες δοκοί θα ενισχυθούν.  

 

Για την ενίσχυση των δοκών προβλέπεται η τοποθέτηση διαμήκους οπλισμού και φουρκετών σε σχήμα U γύρω από την εκάστοτε δοκό.  

 

Στα σημεία που έχει αποκολληθεί η επικάλυψη ή παρουσιάζει φθορά θα πρέπει να τοποθετηθεί νέα. Όλα τα ελάσματα θα πρέπει να κα λυφθούν με 

αντιδιαβρωτικό μίγμα για την προστασία τους. Οι ειδικότεροι έλεγχοι θα δείξουν την αντοχή του οπλισμού και την πιθανή αν άγκη ενίσχυσης των στοιχείων. 

 

3. Εξωτερική τοιχοποιία 

Δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες ρηγματώσεις στην τοιχοποιία και από αυτό συμπεραίνεται ότι δεν έχουν συμβεί χρόνιες καθιζήσει ς στη θεμελίωση. 

Προτείνεται η ενίσχυση της λιθοδομής με την παρακάτω μέθοδο:  

Με τσιμεντενέσεις (σελ. 77 Επισκευή ζημιών από σεισμό σε κτήρια – ΑΠΘ + pdf τσιμεντενέσεις) στην εξωτερική πλευρά σε σημεία που παρατηρούνται 

ρηγματώσεις. 
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4. Επιχρίσματα 

 

Θα αποξηλωθούν όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα  ώστε να ελεγχθεί παράλληλα και η κατάσταση της φέρουσας τοιχοποιίας. Οι τοιχοποιίες θα 

καθαριστούν και θα πλυθούν με υδραμμοβολή για να απομακρυνθούν τα κονιάματα από τους αρμούς, θα γίνει επιμελημένο κλείσιμο τω ν αρμών στην 

τοιχοποιία με ειδικό κονίαμα (τσιμέντο ταχείας πήξεως μεγάλης αντοχής). Η τοιχοποιία του ισογείου θα σοβατιστεί εκ νέου εξωτερικά και εσωτερικά (ή με 

γυψοσανίδα ή με τσιμεντοκονία), ενώ στους υπόλοιπους ορόφους εξωτερικά προτείνεται να μην επικαλυφθεί η λιθοδομή. Εσωτερικά, προτείνεται η τοποθέτηση 

θερμομόνωσης με ενσωματωμένη επίστρωση τσιμεντοκονίας. 

 

5. Δάπεδα 

Τα ξύλινα δάπεδα ξηλώνονται και τοποθετείται χυτό βιομηχανικό δάπεδο με σύγχρονες προδιαγραφές και ενδοδαπέδια θέρμανση .  

 

6. Οροφές και ψευδοροφή 

Οι οροφές από εμφανές σκυρόδεμα θα παραμείνουν ως έχουν και θα συντηρηθούν καταλλήλως. Ανάλογα με τη χρήση σε κάποιους χώρους ενδέχεται να 

προστεθεί κάποιο ηχομονωτικό υλικό (πχ ραδιοφωνικός σταθμός). Η ψευδοροφή του Δ΄ ορόφου ξηλώνεται πλήρως, εφόσον δεν πληροί τις σύγχρονες 

απαιτήσεις για τη νέα χρήση του κτηρίου (πυρασφάλεια). Αντικαθίσταται με νέα πάνελ, τα οποία περιλαμβάνουν υγρομονωτική και θερμομονωτική στρώση και 

στηρίζονται στο μεταλλικό σκελετό. Στην αίθουσα εκδηλώσεων η ψευδοροφή αφαιρείται πλήρως και εμφανίζεται το εσωτερικό της μεταλλικής στέγης.  

 

7. Κουφώματα 

Όλα τα κουφώματα αντικαθίστανται από καινούρια ενεργειακά σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές . Επιλέγονται μεταλλικά σύγχρονα κουφώματα, ώστε 

να πληρούνται οι σημερινές προδιαγραφές. Για την αποφυγή θερμογεφυρών προτείνεται η τοποθέτηση διπλού ξύλινου κουφώματος. Επίσης,  όλες οι σιδεριές 

αφαιρούνται αφού πλέον θα μπει νέο σύστημα προστασίας του κτίσματος.  

 

8. Υαλοστάσια 

Όλα τα υαλοστάσια του κτηρίου αντικαθίστανται από νέα ενεργειακά σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές. Ειδικότερα, προτείνον ται τζάμια τα οποία 

φράζουν την υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία και αναλόγως με την εκάστοτε ηλιοφάνεια επιτρέπουν ή εμποδίζουν την ακτινοβολία  να εισχωρήσει στο 

εσωτερικά (για λόγους σκίασης). 

 

9. Κλιμακοστάσια και ανελκυστήρας 

Τα κλιμακοστάσια και το φρεάτιο του ανελκυστήρα διατηρούνται. Το εσωτερικό κλιμακοστάσιο μετατρέπεται σε πυροδιαμέρισμα και τοπο θετούνται πυράντοχες 

θύρες, ενώ ο εσωτερικός ανελκυστήρας προτείνεται να χρησιμοποιείται υποστηρικτικά. Το προϋπάρχον κλιμακοστάσιο στη βορειοανατολική όψη του κτιρίου 

συντηρείται ως έχει. Επιπλέον, προστίθεται νέο κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας στον ακάλυπτο χώρο, ο οποίος συνδέεται με το υπάρχον κτήριο με εξώστ ες και 

θα χρησιμεύει τόσο για την κατακόρυφη επικοινωνία των ορόφων όσο και για την πυρασφάλεια.  
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10. Στέγη 

Ο μεταλλικός σκελετός, όπως προέκυψε από τον οπτικό έλεγχο, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, γι’ αυτό συντηρείται και ενισχύ εται τοπικά όπου κριθεί 

απαραίτητο από τους ειδικούς. Η μεταλλική στέγη διατηρείται, ενισχύεται τοπικά όπου χρειάζεται και βάφεται με ειδική πυράντοχη βαφή (pdf Πυροπροστασία –ΤΕΙ 

Πάτρας). Η γρηπίδα θα κατασκευαστεί εκ νέου, ενισχυμένη. 

 

11.  Εγκαταστάσεις 

Το ηλεκτρολογικό δίκτυο λόγω παλαιότητας, παλιάς τεχνολογίας και αχρηστίας αντικαθίσταται πλήρως. Το ίδιο και το υδραυλικό δί κτυο (κυρίως για τις τουαλέτες, 

την κουζίνα και τα εργαστήρια). Το δίκτυο αποχέτευσης θα πρέπει να εξεταστεί περεταίρω, να καταργηθεί ο υπάρχον βόθρος και να  συνδεθεί με το δίκτυο 

ακαθάρτων και ομβρίων της πόλης. 

 

12.  Ενεργειακή κατάσταση της κατασκευής 

 

Λόγω της παλαιότητας της κατασκευής, της έλλειψης θερμομόνωσης και των φθορών, η ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου είναι πολύ υποβα θμισμένη. Για το 

λόγο αυτό, προτείνεται η περιμετρική προσθήκη θερμομόνωσης πάχους 5 cm (με ενσωματωμένη επίστρωση τσιμεντοκονίας) στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς 

και η αντικατάσταση των κουφωμάτων με ενεργειακά διπλού κελύφους (για την αποφυγή θερμογεφυρών) και των υαλοστασίων με νέα εν εργειακά. 

 

Για τη θέρμανση του κτηρίου προβλέπεται χώρος για λεβητοστάσιο φυσικού αερίου στο υπόγε ιο με 5 αυτόνομους λέβητες, οι οποίοι θα εξυπηρετούν 

ανεξάρτητα τον κάθε όροφο. Επίσης, προτείνεται η εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης. 

 

Εναλλακτικά του φυσικού αερίου, προτείνεται η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας (καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα και θερμαίν ει ή ψύχει το νερό που κυκλοφορεί 

στα σώματα). Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται η τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων ανά όροφο.  
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Στον Πίνακα 4.4 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι προτάσεις αποκατάστασης του κτιρίου για την επανάχρησή του.  

 

 

                         Πίνακας 4.4  Συγκεντρωτικός πίνακας προτάσεων αποκατάστασης του κτιρίου 

 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1.  Στοιχεία σκυροδέματος Φινίρισμα των επιφανειών σκυροδέματος. 

2.  Οπλισμός σκυροδέματος Τοποθέτηση μανδύα στα υποστυλώματα και φουρκετών στις δοκούς. 

3.  Εξωτερική τοιχοποιία Ενίσχυση της λιθοδομής με τσιμεντενέσεις. 

4.  Επιχρίσματα Αποξήλωση των επιχρισμάτων, κλείσιμο των αρμών και σοβάτισμα. 

5.  Ξύλινα δάπεδα Αντικατάσταση. 

6.  Οροφές και ψευδοροφή Συντήρηση των οροφών και αντικατάσταση ψευδοροφής Δ΄ ορόφου. 

7.  Κουφώματα Αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων. 

8.  Υαλοστάσια Αντικατάσταση όλων των υαλοστασίων. 

9.  Κλιμακοστάσια και ανελκυστήρας 
Μετατροπή των εσωτερικού κλιμακοστασίου σε πυροδιαμέρισμα. 

Κατασκευή νέου κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα στον ακάλυπτο. 

10.  Στέγη Ενίσχυση του μεταλλικού σκελετού της στέγης. 

11.  Εγκαταστάσεις Αντικατάσταση των δικτύων ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και αποχέτευσης.  

12.  Ενεργειακή κατάσταση Προσθήκη θερμομόνωσης και ενεργειακή αναβάθμιση. 

13.  Θέρμανση Τοποθέτηση λεβητοστασίου φυσικού αερίου και ενδοδαπέδιας θέρμανσης. 
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4.5 Στατική μελέτη 
 

Το κτίριο της Κίτρινης αποθήκης κατασκευάστηκε το 1926 σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν εκείνη την εποχή. Προκειμένου ν α λειτουργήσει απρόσκοπτα 

το κτίριο στη σημερινή εποχή, θα πρέπει με τις εργασίες αποκατάστασης να πληρεί τους κανονισμούς που ισχύουν σήμερα. Για το σκοπό αυτό έγινε στατική 

επίλυση του κτιρίου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα στατικών STATICS 2014 με τον όρο ότι η Κίτρινη Αποθήκη θα κατασκευαστεί με τα σημερινά δεδομένα. Από την 

επίλυση αυτή, η οποία έγινε εφαρμόζοντας τους κανονισμούς που ισχύουν σήμερα, προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης των στοιχείων του φέροντος ορ γανισμού. Ο 

συνολικός οπλισμός των υποστυλωμάτων που απαιτούνται προτείνονται να εφαρμοστούν με περιμετρικές ενισχύσεις.  Τα αποτελέσματα της στατικής μελέτης του 

κτιρίου λήφθηκαν υπόψη στις προτάσεις αποκατάστασης των στοιχείων του φέροντος οργανισμού . Απόσπασμα της στατικής μελέτης περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα. 

 

4.5.1 Στατική επίλυση 
 

Στο κτίριο υπάρχουν  εκατέρωθεν του κλιμακοστασίου δύο αρμοί σε περίπτωση σεισμού. Για το λόγο αυτό η επίλυση έγινε χωρίζοντας το 

κτίριο κατακόρυφα σε τρία ανεξάρτητα κτίρια. 

 

 

Επεξηγηματικο διάγραμμα επίλυσης στατικού φορέα κτιρίου σε 3 μέρη 

 

Καθ΄ύψος χωρίστηκε το κτίριο σε επτά στάθμες: 

στάθμη 1–πλάκα υπογείου, στάθμη 2– πλάκα ισογείου, στάθμη 3 –πλάκα Α΄ορόφου, στάθμη 4 – πλάκα Β΄ ορόφου, στάθμη 5 – Γ΄ ορόφου, στάθμη 6 – Δ΄ ορόφου, 

στάθμη 7 - οροφή 
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Κάτοψη με κάνναβο υποστυλωμάτων και διαστάσεις 

 

Σχηματική τομή με τις 7 στάθμες ορόφων 

 

Προοπτικό φορέα 

 

7 

 
6 

 
5 

 4 

 3 

 
2 

 1 
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4.5.2 Ενίσχυση θεμελίωσης 
 

Ξυλότυπος θεμελίωσης – στάθμη 1 

 

Προτείνεται να τοποθετηθούν περιμετρικοί πεδιλοδοκοί ή να ενισχυθούν οι υπάρχοντες εάν υπάρχουν.  
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4.5.3 Ενίσχυση υποστυλωμάτων 
 

Κάτοψη τυπικού υποστυλώματος ισογείου 

 

4.5.4 Ενίσχυση δοκών 
 

Όπου κρίνεται απαραίτητο, έπειτα από τους κατάλληλους 

ελέγχους, προτείνεται η ενίσχυση των δοκών με ινοπλισμένα 

πολυμερή (FRP). Θα μπορούσε να έχει τη μορφή που 

παρουσιάζεται στις διπλανές εικόνες (πηγή: http://a-texniki-

patron-ike.gr/projects-gallery/eniskhuseis-kataskeuon/): 
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Η καπναποθήκη παλαιότερα και σήμερα 

Παλαιότερα το κτίριο ήταν μέρος της ζωής της πόλης με λειτουργίες συσχετιζόμενες με τον καπνό, οι οποίες ήταν απόλυτα εξαρτημένες από το κτίριο και την 

μορφή του. Όπως προαναφέρθηκε, η επεξεργασία και η αποθήκευση του καπνού διευκολύνεται από τη σωστή διάταξη του χώρου. Η Κίτρινη Αποθήκη είναι ένα 

κτίριο γεμάτο αναμνήσεις, ένα κουτί αναμνήσεων και βιωμάτων.  

Σήμερα το κτίριο αποτελεί από μόνο του ένα μνημείο που ζητά να ενσωματωθεί με νέες λειτουργίες στη ζωή της πόλης ώστε ν' αποκτή σει μια καινούρια ταυτότητα. 

Ζητείται, λοιπόν, να εισαχθούν κάποια στοιχεία που να ενσωματωθούν με το κτίριο αλλά να εισέλθει ξανά η κίνηση και η ζωντάνια που έχουν χαθεί από αυτό. 

Παράλληλα όμως με αυτά θα πρέπει να γίνει μια σύνδεση του παρελθόντος με την σύγχρονη πόλη. Το ιστορικό κτίριο αποτελεί ένα στοιχείο στο οποίο εισέρχεται 

και εξέρχεται κόσμος, δηλαδή δημιουργείται η απαιτούμενη κίνηση. Θα μπει όμως και ένα δεύτερο στοιχείο – το στοιχείο της επανάχρησης, που θα αποτελεί τόπο 

έκφρασης της πόλης (μια αναπαράσταση της πόλης και των ιδεών της), τόπο έλξης των πολιτών, ένα είδος κοινωνικού πυκνωτή. Επιπρόσθετα, θα είναι ένα είδος 

οργάνωσης της άναρχης πόλης του Βόλου και συνδεόμενο με το παλιό κτίριο, συνδέεται με το παρελθόν. 

Επιτακτικότητα της πρότασης 

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η μετατροπή της Κίτρινης Αποθήκης σε μουσείο αντίστασης της πόλης και σε σε πολιτιστικό κέντρ ο για τους 

φοιτητές.Πρόκειται για ένα κέντρο που θα υποστηρίζει προγράμματα που δεν στεγάζει ή  στεγάζει ελλειπώς το πανεπιστήμιο σήμερα. Το πα νεπιστήμιο εκτός των 

διδακτικών ωρών, μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει εφόδια στους φοιτητές μέσω παράλληλων καλλιτεχνικών/ εκπαιδε υτικών δράσεων. Τέτοιες δράσεις 

προτείνεται να στεγάσει η Κίτρινη Αποθήκη. 

5.1 Πρόταση 

 

5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ 
 

Στα πλαίσια του πολιτισμού εντάσσεται και η τοπική ιστορία, γι΄αυτό κρίθηκε πρωταρχικής σημασίας η ανάδειξή της. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται ολόκληρο το 

υπόγειο τμήμα να στεγαστεί το μουσείο της Κίτρινης Αποθήκης και Αντίστασης της πόλης του Βόλου.  
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Όσον αφορά τον επανασχεδιασμό του κελύφους, εφόσον το κτίριο είναι διατηρητέο δεν μπορούν να γίνουν δραστικές μετατροπές. Λεπτομερέστερα οι 

προτάσεις αναφέρονται στο κεφάλαιο 4.4. Τα μεγαλύτερα εγχειρήματα της πρότασης είναι πρόταση κατεδάφισης των δύο μεταγενέστερ ων πύργων και του 

ισόγειο κτίσματος στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Με αυτήν την κίνηση απελευθερώνεται ο προαύλιος χώρος από ογκώδεις μεταγενέστερες κατασκευές. 

Στη θέση των πύργων προτείνεται η κατασκευή εξωτερικού κλιμακοστασίου με ανελκυστήρα, το οποίο, αφενός θα αποτελεί το  κεντρι κό στοιχείο της 

κατακόρυφης επικοινωνίας των ορόφων, αφετέρου κρίνεται απαραίτητο σήμερα για λόγους πυρασφάλειας. Επίσης, τη θέση του ισόγειου κτίσματος παίρνει ο 

χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων που θα εξυπηρετούν τους χρήστες του κτιρίου.  

Η κάτοψη του κτιρίου είναι συμμετρική και σε κάθε όροφο (εκτός από τον Δ’ ) υπάρχουν υποστυλώματα ανά περίπου 4.2 m. Το γεγονός αυτό πέρα από 

περιοριστικό, μετατράπηκε σε ένα σύστημα καννάβου με περασιές τις δοκούς. Με βάση τον κάνναβο αυτό προτείνεται και η διαρρύθμ ιση του εσωτερικού σε 

όλους τους ορόφους. Επιχειρείται,παράλληλα, μέσω της επίπλωσης η ενσωμάτωση της ιδιαιτερότητας αυτής στο ύφος του κτιρίου.  

Στο 1ο στάδιο χειρισμού του κτιρίου επιχειρήθηκε η διατήρηση των αιθρίων και των δύο εστερικών κλιμακοστασίων στο ισόγειο που οδηγο ύν μόνο στο υπόγειο. 

Η χρήση του υπογείου προτείνεται να είναι  μουσείο και η χρήση αυτή απαιτεί ελεγχόμενο τεχνητό φωτισμό. Αυτό οδήγησε στην πρό ταση κατάργησης των 

περιμετρικών αιθρίων. Επιπλέον, η ανάγκη ύπαρξης κεντρικού κλιμακοστασίου υπερείχε της δια τήρησης των εσωτερικών κλιμακοστασίων γι΄αυτό και 

προτείνεται η κατάργηση τους. Με τη νέα πρόταση εξάλλου θα υπάρχουν ήδη δύο κλιμακοστάσια που θα οδηγούν το υπόγειο.  

Προχωράμε, έτσι, στο 2ο στάδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από δύο συμμετρικά ως προς το υπάρχον κλιμακοστάσια αίθρια. Τα αίθρια αυτά συνεχίζονται σε 

όλες τις πλάκες των ορόφων. Παράλληλα,στο στάδιο αυτό επιχειρείται η ενσωμάτωση του εξωτερικού κλιμακοστασίου με τις δύο πτέρ υγες της Αποθήκης. Η 

πρόταση αυτή εγκαταλλήφθηκε για λόγους ηχομόνωσης των  ορόφων. 

Καταλήγοντας, στο 3ο και τελικό στάδιο προτείνεται η δημιουργία αιθρίου μόνο σε ένα τμήμα της πλάκας του ισογείου και δύο ακόμη συμμετρικά ως προς  το 

εσωτερικό κλιμακοστάσιο στην πλάκα του Α’ ορόφου. Η κάτοψη χωρίζεται νοητά σε 3 τμήματα. Τα τμήματα 1 και 3,που αποτελούν και στις πτέρυγες του 

κτιρίου, προβλέπεται να έχουν μια πιο αυστηρή δομή και ο διαχωρισμςό των χώρων γίνεται κυρίως με συμβατική τοιχοποιία. Αντίθε τα, το τμήμα 3 προτείνεται 

να έχει μια πιο χαλαρή και εύλεικτη δομή΄σε ορισμένους ορόφους λείπει εντελώς η τοιχοποιία ή χρησιμοποιούνται κινητά διαχωριστικά χώρου.  

5.2 Αρχικές ιδέες χειρισμού του κτιρίου 

 

Στάδιο 1ο - κάτοψη ισογείου Στάδιο 2ο – κάτοψη ισογείου Στάδιο 3ο – κάτοψη ισογείου 
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Λειτουργία τμ 

Χώρος έκθεσης 457 

Αίθουσες προβολών 92 

Χώροι κίνησης-φουαγιέ 338 

Λεβητοστάσιο 46 

Lockers 26 

Χώροι υγιεινής 58 

Βοηθητικοί χώροι 76 

Λειτουργία τμ 

Χώρος εστίασης 467 

Εκθεσιακός χώρος 129 

Χώροι κίνησης-υποδοχή 239 

Κουζίνα 51 

Χώροι υγιεινής 58 

Βοηθητικοί χώροι 46 

Λειτουργία τμ 

Χώρος ομαδικής εργασίας 189 

Εργαστήριο Η/Υ 79 

Χώροι κίνησης-εργασίας 283 

Αίθουσα συνεδριάσεων 45 

Χαρτοπωλείο 63 

Γραφεία 35 

Lockers 26 

Χώροι υγιεινής 58 

Βοηθητικοί χώροι 12 

5. 3 Κτιριολογικό πρόγραμμα 

Κτιριολογικό πρόγραμμα υπογείου Κτιριολογικό πρόγραμμα ισογείου Κτιριολογικό πρόγραμμα Α’ ορόφου 
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Λειτουργία τμ 

Χώρος πολιτιστικών ομάδων 249 

Ανταλλακιτκή βιβλιοθήκη 181 

Χώροι κίνησης-ανάγνωσης 230 

Αίθουσα εικαστικών 147 

Αίθουσα φωτογραφίας 22 

Ιιατρείο 52 

Lockers 26 

Χώροι υγιεινής 58 

Βοηθητικοί χώροι 42 

Λειτουργία τμ 

Χώρος ομαδικών εργασιών 421 

Αίθουσα κατασκευών 142 

Χώροι κίνησης-εργασίας 150 

Ραδιοφωνικός σταθμός 37 

Αίθουσα παιχνιδιών 80 

Χώροι υγιεινής 58 

Βοηθητικοί χώροι 26 

Λειτουργία τμ 

Αίθουσα εκδηλώσεων 317 

Αίθουσα άθλησης-χορού 177 

Χώροι κίνησης-φουαγιέ 283 

Αποδυτήρια 62 

Χώροι υγιεινής 58 

Βοηθητικοί χώροι 86 

Συνεπώς, διαπιστώνουμε ότι το κτίριο μας παρέχει μεγάλο αριθμό χώρων και τετραγωνικών για να καλύψουν τις ανάγκες του κτιριιο λογικού προγράμματος. 

Κτιριολογικό πρόγραμμα Β’ ορόφου Κτιριολογικό πρόγραμμα Γ’ ορόφου Κτιριολογικό πρόγραμμα Δ’ ορόφου 
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5.4 Σχέδια πρότασης 

Κάτοψη υπογείου 

Κάτοψη υπογείου - ΜΟΥΣΕΙΟ 

 

Χώρος έκθεσης 

Αίθουσες προβολών 

Χώροι κίνησης-φουαγιέ 

Λεβητοστάσιο 

Lockers 

Χώροι υγιεινής 

Βοηθητικοί χώροι 

Κάτοψη ισογείου - ΕΣΤΙΑΣΗ 

 

Χώρος εστίασης 

Εκθεσιακός χώρος 

Χώροι κίνησης-υποδοχή 

Κουζίνα 

Χώροι υγιεινής 

Βοηθητικοί χώροι 

Κάτοψη ισογείου 
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Κάτοψη Α’ ορόφου – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Χώρος ομαδικής εργασίας 

Εργαστήριο Η/Υ 

Χώροι κίνησης-εργασίας 

Αίθουσα συνεδριάσεων 

Χαρτοπωλείο 

Γραφεία 

Lockers 

Χώροι υγιεινής 

Βοηθητικοί χώροι 

 

Κάτοψη Β’ ορόφου 

Κάτοψη Β’ ορόφου – ΜΕΛΕΤΗ 

 

Χώρος πολιτιστικών ομάδων 

Ανταλλακιτκή βιβλιοθήκη 

Χώροι κίνησης-ανάγνωσης 

Αίθουσα εικαστικών 

Αίθουσα φωτογραφίας 

Ιιατρείο 

Lockers 

Χώροι υγιεινής 

Βοηθητικοί χώροι 

Κάτοψη Α’ ορόφου 
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Κάτοψη Γ’ ορόφου – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

 

Χώρος ομαδικών εργασιών 

Αίθουσα κατασκευών 

Χώροι κίνησης-εργασίας 

Ραδιοφωνικός σταθμός 

Αίθουσα παιχνιδιών 

Χώροι υγιεινής 

Βοηθητικοί χώροι 

Κάτοψη Γ’ ορόφου 

Κάτοψη Δ’ ορόφου - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Αίθουσα εκδηλώσεων 

Αίθουσα άθλησης-χορού 

Χώροι κίνησης-φουαγιέ 

Αποδυτήρια 

Χώροι υγιεινής 

Βοηθητικοί χώροι 

Κάτοψη Δ’ ορόφου 
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Τομές 
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Όψεις 
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5.4.1 Υπόγειο 
 

(στάθμη -2.03) 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ 

 

Το υπόγειο αφιερώνεται στη στέγαση του μουσείου της Κίτρινης Αποθήκης. Θα περιλαμβάνει εκθέσεις σχετικά με την ιστορία του κτ ιρίου, αλλά και την 

Αντίσταση του Βόλο. Επίσης, προβλέπεται χώρος για το λεβητοστάσιο και υποστηρικτικοί χώροι του μουσείου.  
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Προοπτικό εσωτερικής διαρρύθμισης υπογείου 
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Προοπτικό εσωτερικής διαρρύθμισης υπογείου 
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5.4.2 Ισόγειο 
 

(στάθμη +0.75) 

 

ΕΣΤΙΑΣΗ 

 

Η είσοδος στο ισόγειο γίνεται είτε από την οδό Βασσάνη είτε από τον ακάλυπτο χώρο. Μπαίνοντας βρίσκεται η υποδοχή, ενώ εκατέρ ωθεν του εσωτερικού 

κλιμακοστασίου είναι τοποθετημένα τα τραπεζοκαθίσματα του χώρου εστίασης. Το νοτιοανατολικό τμήμα του χώρου εστίασης αποτελεί είναι εστιατόριο, ενώ το 

νοτιοδυτικό καφετέρια. Δίπλα στην καφετέρια προτείνεται ένας χώρος έκθεσης των αντικειμένων που θα παράγονται μέσω των δράσεω ν των φοιτητών. 
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 Κάτοψη ισογείου 
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Προοπτικό εσωτερικής διαρρύθμισης ισογείου 
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Προοπτικό εσωτερικής διαρρύθμισης ισογείου 
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5.4.3  Α’ όροφος 
 

(στάθμη +3.36) 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Ο Α’ όροφος φιλοξενεί ένα τμήμα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Προτείνεται, επίσης, η λειτουργία 

ενός χαρτοπωλείου, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες τόσο των χρηστων του κτιρίου όσο και των κατοίκων της περιοχής.  



85 

 

 

Κάτοψη Α’ ορόφου 
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Προοπτικό εσωτερικής διαρρύθμισης Α’ ορόφου 
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Προοπτικό εσωτερικής διαρρύθμισης Α’ ορόφου 
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5.4.4  Β’ όροφος 
 

(στάθμη + 6.65) 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

Ο Β’ καλύπτει την ανάγκη των πολιτιστικών ομάδων του πανεπιστημίου για στέγαση. Προτείνεται ένας ενιαίος χώρος με κινητά διαχωριστ ικά χώρου και ευέλικτα 

τραπεζοκαθίσματα, τα οποία μπορούν να αλλάξουν θέση ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Στην ίδια λογική διαμορφώνεται και η ανταλλακτικ ή βιβλιοθήκη, 

η οποία μπορεί να λειτουργεί και ως ελεύθερο αναγνωστήριο. Ακόμη, προτείνεται αίθουσες εικαστικών, φωτογραφίας και θάλαμος εμφάνισης φωτογραφιών 

(dark room) οι οποίες θα χρησιμοποιούνται από τις πολιτιστικές ομάδες.  
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Κάτοψη Β’ ορόφου 
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Προοπτικό εσωτερικής διαρρύθμισης Β’ ορόφου 
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Προοπτικό εσωτερικής διαρρύθμισης Β’ ορόφου 
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5.4.5  Γ’ όροφος 
 

(στάθμη + 9.59) 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

 

Ο Γ’όροφος είναι παρόμοιας διάταξης με τον Β’. Αποτελεί ένα χώρο συνάντησης των φοιτητών για ομαδικές εργασίες, ενισχυτική διδα σκαλία, αλλά και 

αναψυχή. Ο ραδιοφωνικός σταθμός και η αίθουσα κατασκευών έχουν διαφορετι κές ηχομονωτικές απαιτήσεις, γι΄αυτό θα πρέπει να μελετηθούν περεταίρω.  
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Κάτοψη Γ’ ορόφου 
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Προοπτικό εσωτερικής διαρρύθμισης Γ’ ορόφου 
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Προοπτικό εσωτερικής διαρρύθμισης Γ’ ορόφου 
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5.4.6  Δ’ όροφος 
 

(στάθμη + 12.94) 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Ο Δ’όροφος είναι ιδιαίτερος, διότι δεν έχει οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα, οπότε ούτε πολλά υποστυλώματα. Για το λόγο αυτό εν δεικνυται να φιλοξενήσει 

λειτουργίες που έχουν τέτοιες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Έτσι, προτείνεται ένα χώρος εκδηλώσεων για τις ανάγκες της θεατρικής και κινηματογραφικής ομάδας, 

αλλά και των υπόλοιπων φοιτητών. Συγχρόνως, η ελεύθερη κάτοψη του Δ’ ορόφου επιτρέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου για άθληση και χορό.  



97 

 

 

Κάτοψη Δ’ ορόφου 
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Προοπτικό εσωτερικής διαρρύθμισης Δ’ ορόφου 
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Προοπτικό εσωτερικής διαρρύθμισης Δ’ ορόφου 
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Κάτοψη οροφής Δ’ ορόφου 
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Κάτοψη στέγης 
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5.5 Φωτογραφίες μακέτας 
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 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταλήγοντας, αξίζει να επισημάνω ότι παρότι αποτελεί προσδοκία της παρούσης εργασίας να αναδείξει όσο το δυνατόν καλύτερα την σπουδαιότητα της 

καπναποθήκης, τόσο από αρχιτεκτονικής όσο και ιστορικής πλευράς, ως αναπόσπαστο κομμάτι της βιομηχανικής κληρονομιάς της χώρα ς μας, ενώ 

παρουσιάζονται ιδέες και προτάσεις αρκετά ισχυρές και υλοποιήσιμες, που μπορούν να διασώσουν αυτό το ιστορικό μνημείο αλλά και να βοηθήσουν την πόλη 

και την πανεπιστημιακή κοινότητα προσφέροντας της κτιριακή υποδομή την οποία στερείται.  

Η αξιοποίηση και επανάχρηση της αρχιτεκτονικής του παρελθόντος αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο έχει εμφανιστεί στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια στην 

Ελλάδα, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης. Η επανάχρηση και εκ νέου αξιοποίηση των ιστορικών κατασκευών θεωρείται σε παγκόσμια κλίμακα ο πλέον 

ενδεδειγμένος περιβαλλοντικά τρόπος για την βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη των πόλεων. Με το πέρασμα των χρόνων οι ανάγκες των ανθρώπων για 

δομημένους χώρους αλλάζουν. Επίσης, η εξέλιξη της τεχνολογίας, του τρόπου ζωής και της οικονομίας κινείται ταχύτερα απ ό την εξέλιξη του δομημένου 

περιβάλλοντος, και τα παλιά κτίρια καθίστανται ακατάλληλα να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις για τις οποίες σχεδιάστηκαν. Εξαιτί ας αυτού, η προσαρμοσμένη 

επανάχρηση κτιρίων και πόλεων προβάλλει ως μία βιώσιμη επιλογή για την αναμόρφωση των πόλεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα διπλωματική εργασία, μελετήθηκε η αποκατάσταση και επανάχρηση της Κίτρινης αποθήκης του Bόλου.   Το πενταόροφο κτίριο 

της Κίτρινης Αποθήκης από στατική άποψη βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση, αλλά απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης για την επισκευή των ζημιών και 

την επαναφορά του κτιρίου και των εγκαταστάσεων σε κατάσταση σύγχρονης λειτουργίας. Μετά τον έλεγχο της παθολογίας του και τη  στατική μελέτη με τους 

σύγχρονους κανονισμούς, προτείνεται ένα πρόγραμμα εργασιών αποκατάστασης της αντοχής και της λειτουργικότητας του κτιρίου.  

Από την αρχιτεκτονική ανάλυση της Κίτρινης αποθήκης και τη μελέτη παραδειγμάτων αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίων στην Ελ λάδα και στο εξωτερικό, 

προτείνεται η μετατροπή του κτιρίου σε χώρο που απευθύνεται στις δημιουργικές και καλλιτεχνικές ανάγκες των φοιτητών του Πανεπιστημίου, ενώ συγχρόνως θα 

παραμένει ανοικτό και προς τους κατοίκους του Βόλου. Το υπόγειο τμήμα του προτείνεται να στεγάσει το μουσείο της Κίτρινης Απο θήκης και Αντίστασης του 

Βόλου. Η πρόταση της νέας χρήσης σέβεται τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και δομικά χαρακτηριστικά του διατηρητέου και επιχειρεί ν α τα αναδείξει. Το κτίριο είναι 

ενδιαφέρον αρχιτεκτονικά, γιατί εκτός από τα αξιόλογα μορφολογικά στοιχεία που διαθέτει, ανήκει στην προαναφερθέν κατηγορία των κτιρίων που ήταν 

αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την μορφολογία της περιοχής και την οικονομική ζωή της πόλης. Το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσειακούς χώρους, 

χώρους εργασίας, εργαστηρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων, χώρους εστίασης των φοιτητών, αλλά και χώρους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, μετατρέποντας 

το κτίριο της Κίτρινης Αποθήκης σε σύγχρονο, ισχυρό και ζωντανό πόλο έλξης στο Βόλο.  
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Κέντρο Μελέτης Αγωγή (https://www.facebook.com/kentromeletisagogi/) 

Πολιτιστικό Κέντρο (http://www.europeanculturalcentre.eu/index.php?page=3&lang=en) 

Pompidou Center (https://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Georges_Pompidou) 

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηλιούπολης (http://ilioupoli.gr/mea) 

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης της Λάρισας (http://www.larissanet.gr/2017/04/24/leitourgia-mouseiou-ethnikis-antistasis-sti-larisa/) 

Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος (http://www.jewishmuseum.gr/gr/the_museum/history.html) 

Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης (http://www.jmth.gr/article-05032014-the-building-of-the-museum) 

Μουσείο της Πόλης του Βόλου (http://dimosvolos.gr/?cat=298) 

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Βόλου (http://doepap.gr/egkatastasi/mousio-ethnikis-antistasis/) 

Μουσείο Αντίστασης στο Άμστερνταμ (http://amsterdam-online.nl/el/verzetsmuseum/) 

Μουσείο Αντίστασης της Νορβηγίας (https://en.wikipedia.org/wiki/Norway%27s_Resistance_Museum) 

Εβραϊκό Μουσείο του Βερολίνου (https://www.jmberlin.de/en/history-our-museum) 

Εβραϊκό Μουσείο της Νέας Υόρκης (http://thejewishmuseum.org/about) 

Μουσείο της Τρομοκρατίας (http://www.terrorhaza.hu/en) 

Σύγχρονο Εβραϊκό Μουσείο του San Francisco (https://www.archdaily.com/2113/jewish-contemporary-museum-san-francisco-by-daniel-libeskind-opening) 

Το Κέντρο της οδού Prince στο Lancaster 

(http://cityoflancasterpa.com/sites/default/files/documents/Adaptive%20Reuse%20Projects%20in%20the%20City%20of%20Lancaster.pdf ) 

Το Ουγγρικό Εβραϊκό Μουσείο (http://www.aejm.org/members/hungarian-jewish-museum-and-archives/) 

http://doepap.gr/egkatastasi/politistiko-kentro-n-ionias-volou/
http://www.foudoulis.gr/ArtCenter/index.htm
http://doepap.gr/egkatastasi/diavlos-2/
https://www.facebook.com/%CE%88%CE%BB-%CE%9B%CE%B1-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D--610685462471401/
https://www.facebook.com/%CE%88%CE%BB-%CE%9B%CE%B1-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D--610685462471401/
https://www.facebook.com/%CE%88%CE%BB-%CE%9B%CE%B1-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D--610685462471401/
https://www.facebook.com/kentromeletisagogi/
http://www.europeanculturalcentre.eu/index.php?page=3&lang=en
https://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Georges_Pompidou
http://ilioupoli.gr/mea
http://www.larissanet.gr/2017/04/24/leitourgia-mouseiou-ethnikis-antistasis-sti-larisa/
http://www.jewishmuseum.gr/gr/the_museum/history.html
http://www.jmth.gr/article-05032014-the-building-of-the-museum
http://dimosvolos.gr/?cat=298
http://doepap.gr/egkatastasi/mousio-ethnikis-antistasis/
http://amsterdam-online.nl/el/verzetsmuseum/
https://en.wikipedia.org/wiki/Norway%27s_Resistance_Museum
https://www.jmberlin.de/en/history-our-museum
http://thejewishmuseum.org/about
http://www.terrorhaza.hu/en
https://www.archdaily.com/2113/jewish-contemporary-museum-san-francisco-by-daniel-libeskind-opening
http://cityoflancasterpa.com/sites/default/files/documents/Adaptive%20Reuse%20Projects%20in%20the%20City%20of%20Lancaster.pdf
http://www.aejm.org/members/hungarian-jewish-museum-and-archives/
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ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Ι. ΥΛΙΚΑ 

Σκυρόδεμα ................................. C20/25 

Χάλυβας ................................... B500C 

Χάλυβας συνδετήρων ........................ B500C 

Μέτρο Ελαστικότητας Σκυροδέματος .......... 30.0 GPa 

Μέτρο Ελαστικότητας Χάλυβα ............... 200.0 GPa 

IΙ. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΟΡΤΙΑ 

α. Μόνιμα 

Ειδικό βάρος Ο. Σ. ........................ 25.00 KNt/m³ 

Επικάλυψη δαπέδων ......................... 1.20 KNt/m² 

Επικάλυψη δώματος ......................... 1.20 KNt/m² 

Οπτοπλινθοδομές Μπατικές .................. 3.60 KNt/m² 

Οπτοπλινθοδομές Δρομικές .................. 2.10 KNt/m² 

   

 

Η στατική μελέτη του προς αποκατάσταση κτιρίου έγινε σε υπολογιστή με τη χρήση του προγράμματος στατικών STATICS 2014. Επειδή η στατική μελέτη  είναι 

εκτεταμένη (264 σελίδες), στο παρόν Παράρτημα παρατίθενται τα κύρια μη υπολογιστικά στοιχεία της.  

ΕΡΓΟ : ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 

 

ΘΕΣΗ : ΒΟΛΟΣ 

 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ 

 

ΧΡΗΣΗ : ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΛΛ. ΟΡΟΦΩΝ: 0 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΚΟΙΝΗ ΜΕ Φ. Ο. ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΏΔΙΚΕΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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β. Κινητά 

Κατοικιών ................................. 2.00 KNt/m² 

Καταστημάτων .............................. 5.00 KNt/m² 

Εξωστών ................................... 5.00 KNt/m² 

Δώματος ................................... 1.50 KNt/m² 

Κλιμακοστασίων ............................. 3.50 KNt/m² 

ΙΙΙ. ΣΕΙΣΜΟΣ 

Χώρα εφαρμογής.............................. ΕΛΛΑΔΑ 

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας ............. II 

Σεισμική επιτάχυνση εδάφους: A=a*g ......... 0.24*g 

Συντελεστής Σπουδαιότητας Κατασκευής γ1 .... 1.00 

Κατηγορία Πλαστιμότητας Μέση (ΚΠΜ) 

Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς qhx = 3.60, qhy = 3.60 

Συντελεστες κινητών φορτίων ψ1 = 0.50 ψ2 = 0.30 

Κατηγορία εδάφους .......................... B 

S = 1.20, Tb = 0.15sec, Tc = 0.50sec, Td = 2.50sec. 

Ιδιοπερίοδοι κατασκευής ............... Tx = 0.40 sec 

Ty = 0.40 sec 

Τεταγμένες φάσματος σχεδιασμού ........ Sdx(Tx) = 1.96 

Sdy(Ty) = 1.96 

IV. ΕΔΑΦΟΣ 

Τύπος εδάφους κοκκώδες συνεκτικό φ=30°, c=70 kN/m² 

Επιτρ. τάση εδάφους ........................ 200 KNt/m² 

Μέτρο Ελαστικότητας Εδάφους................. 100000 KNt/m² 

V. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Κατηγορία έκθεσης εξωτερικών επιφανειών .... XC1 

Κατηγορία έκθεσης εσωτερικών επιφανειών .... XC1 

Επικαλύψεις οπλισμών σκυροδέματος: 

Πλάκες 20 mm, Δοκοί 25 mm, Υποστ. 25 mm, Θεμέλια 40 mm 
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1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ 

Tο δόμημα αποτελεί κοινή κατασκευή, της οποίας ο Βασικός Φέρων Οργανισμός  έργου κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ ο Οργανισμός 

Πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές. 

Ο Βασικός Φέρων Οργανισμός αποτελείται από οριζόντιες επάλληλες πλάκες,  μονολιθικά συνδεδεμένες με διασταυρούμενες δοκούς και υποστυλώματα ή 

τοιχώματα, μεμονωμένα πέδιλα και συνδετήριες δοκούς. 

Ο οργανισμός πλήρωσης θεωρείται ότι μεταφέρει μόνο τα κατακόρυφα φορτία που του αντιστοιχούν στον Βασικό Φέροντα Οργανισμό. 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Η ανάλυση που πραγματοποιείται βασίζεται στις παρακάτω παραδοχές:  

1. Ο φορέας αποτελείται από μέλη γραμμικής παραμόρφωσης. 

2. Το υλικό κατασκευής είναι συνεχές, ομογενές, ισότροπο και γραμμικό. Ακολουθεί το νόμο του Hooke. 

3. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ισχύουν μόνο για μικρές μετακινήσεις  ώστε να είναι δόκιμη η αγνόηση φαινομένων 2ας τάξεως. 

4. Οι συντελεστές ακαμψίας υπολογίζονται στον απαραμόρφωτο φορέα ενώ οι εξισώσεις ισορροπίας εφαρμόζονται για την  παραμορφωμένη θέση του 

φορέα. 

Ο Φορέας επιλύεται ως πλαίσιο στο χώρο με 6 βαθμούς ελευθερίας ανά ελεύθερο κόμβο (Μέθ. Χωρικού Πλαισίου),η ανάλυση του οποίου γίνεται  με τη 

Μέθοδο Των Μετακινήσεων. 

Το πρόγραμμα "κατασκευάζει" το γενικό μητρώο ακαμψίας του φορέα και το συνολικό μητρώο φορτίων της κατασκευής. 

Δημιουργείται γραμμικό σύστημα εξισώσεων (εξισώσεις ισορροπίας) από την επίλυση του οποίου προκύπτουν οι μεταθέσεις και στροφές 

των ελευθέρων κόμβων. Εξαίρεση αποτελούν οι αντίστοιχοι κόμβοι της θεμελίωσης για τους οποίους αναιρούνται οι αντίστοιχοι βαθμοί ελευθερίας.  

Από τις μετακινήσεις των κόμβων υπολογίζονται τα εντατικά μεγέθη (3 δυνάμεις και 3 ροπές) στα άκρα κάθε Μέλους. 

Η αντιστροφή του μητρώου ακαμψίας γίνεται με την αριθμητική μέθοδο Cholleski- Skyline. 

 

ΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΜΨΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Το μαθηματικό προσομοίωμα του φορέα δημιουργείται αυτόματα και  στα μέλη αυτού αποδίδονται οι γεωμετρικές ιδιότητες που υπολογίζονται  με τους 

γνωστούς τύπους της γεωμετρίας ενώ για τις ιδιότητες ακαμψίας χρησιμοποιούνται οι γνωστοί τύποι της αντοχής των υλικών .  

Κατά τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα οι δυσκαμψίες των στοιχείων  υπολογίζονται σε στάδιο ΙΙ, και λαμβάνονται ίσες με το ήμισυ των  δυσκαμψιών των μη 

ρηγματωμένων στοιχείων. 

ΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΣΗ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ 

Τα κατακόρυφα φορτία εφαρμόζονται στο φορέα κατά τις παραδοχές του 

DIN 1045. 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η μέθοδος οριζόντιας φόρτισης 
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ΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΣΗ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ 

Τα κατακόρυφα φορτία εφαρμόζονται στο φορέα κατά τις παραδοχές του DIN 1045. 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η μέθοδος οριζόντιας φόρτισης η καθ' ύψος κατανομή της σεισμικής δράσης Θεωρείται τριγωνική με  βάση τον τύπο 

4.11 του Ευρωκώδικα 8 και με εκκεντρότητες σχεδιασμού σύμφωνα με τον τύπο 4.3 της παραγράφου 4.3.2. 

Στην περίπτωση εφαρμογής ιδιομορφικής ανάλυσης, το πλήθος των ιδιομορφών που εξετάζεται καθορίζεται σύμφωνα με τους τύπους 4.14a και 4.14b της 

παραγράφου 4.3.3.3.1 του Ευρωκώδικα 8 και οι εκκεντρότητες σχεδιασμού όπως και στη μέθοδο οριζόντιας φόρτισης. 

Το σύστημα των διαφορικών εξισώσεων 2ας τάξεως που προκύπτει επιλύεται κάνοντας χρήση της μεθόδου υπέρθεσης των ιδιομορφών. 

Η επαλληλία των Ιδιομορφικών αποκρίσεων στο κάθε υπολογιζόμενο μέγεθος γίνεται πάντα με την ακριβή μέθοδο της πλήρους τετραγωνικής επαλληλίας 

(CQC). 

 

Η μέγιστη τιμή τυχόντος μεγέθους αποκρίσεως Χ για ταυτόχρονη δράση των 2 οριζόντιων συνιστωσών του σεισμού βρίσκεται με βάση τη μεθοδολογία 

του Newmark για τους επόμενους συνδυασμούς: 

Χ = ± 1.0*Xx ± 0.3*Xy 

Χ = ± 0.3*Xx ± 1.0*Xy 

Η προσομοίωση των μαζών της κατασκευής γίνεταισύμφωνα με τον τύπο: 

M = (G + ψ2*Q) / 9,81 όπου G και Q είναι τα κατακόρυφα φορτία της κατασκευής (G=μόνιμα και Q=κινητά), και ψ2 είναι ο συντελεστής για την οιονεί 

μόνιμη τιμή των κινητών φορτίων. 

 

ΠΛΑΚΕΣ 

Τα εντατικά μεγέθη των πλακών υπολογίζονται με τη μέθοδο Czerny. 

Οι αντιδράσεις ομοιόμορφα φορτισμένων πλακών υπολογίζονται κατά DIN 1045, με γεωμετρικό μερισμό των επιφανειών φόρτισης προκειμένου να 

κατανεμηθούν ως φορτία σχεδιασμού στις περιμετρικές δοκούς. 

Οι μέγιστες και ελάχιστες ροπές ανοίγματος υπολογίζονται κατά τις προδιαγραφές Ευρωκώδικα 2. 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 

Οι δράσεις σχεδιασμού υπολογίζονται με βάση το συνδυασμό της σχέσης (4.30) τηs παραγρ. 4.4.2.6 του Ευρωκώδικα 8 

Efd = Efg + γRd*Ω*Efe 

Η ικανοτική ένταση για την οποία διαστασιολογούνται τα θεμέλια, πρέπει να παραλαμβάνεται από το έδαφος χωρίς υπέρβαση της 

φέρουσας ικανότητας του εδάφους. 

Η ροπή που μεταφέρεται στο έδαφος (θεωρούμενο ως ακλόνητη στήριξη) λόγω κατασκευαστικής εκκεντρότητας και σεισμικής ροπής, προκαλεί στροφή 

στο θεμέλιο και κατανέμεται στα στοιχεία ακαμψίας (Υποστυλώματα, Συνδ. Δοκούς και 'Eδαφος) με βάση το Δείκτη Αντιστάσεως του καθενός. 

Επιπρόσθετα γίνεται έλεγχος 

στη βάση του υποστυλώματος γιά τη ροπή που προέρχεται από 

τη στροφή του πεδίλου. 
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Επιπρόσθετα γίνεται έλεγχος στη βάση του υποστυλώματος γιά τη ροπή που προέρχεται από τη στροφή του πεδίλου. 

Η επίλυση των Πεδιλοδοκών γίνεται χρησιμοποιώντας για την εξιδανίκευση του εδάφους τo μοντέλο Winkler. 

 

3. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η διαστασιολόγηση γίνεται με τη μέθοδο της συνολικής αντοχής. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η φέρουσα ικανότητα και η λειτουργικότητα του φορέα , εκτελούνται στις κρίσιμες διατομές των μελών όλοι οι  

απαιτούμενοι έλεγχοι σύμφωνα με τον ΕΚ2 έναντι:  

α) οριακών καταστάσεων αντοχή ορθών εντατικών μεγεθών: ροπή κάμψης και αξονική δύναμη πλακών, πεδίλων δοκών και υποστυλωμάτων. 

β) διατμητικών καταπονήσεων: τέμνουσα και στρέψη δοκών, υποστυλωμάτων, πεδιλοδοκών 

γ) διάτρησης πεδίλων 

δ) λυγισμού κατακορύφων στοιχείων 

ε) οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας ρηγματώσεων και παραμορφώσεων-βέλη κάμψης. O περιορισμός των μεγάλων παραμορφώσεων 

επιτυγχάνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων εφαρμόζοντας τις κατασκευαστικές διατάξεις του ΕΚ2. 

ζ) Πραγματοποιούνται όλοι οι ειδικοί έλεγχοι που επιβάλλονται από τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 2 και Ευρωκώδικα 8 για Δοκούς, Υποστυλώματα και 

Τοιχεία. 

Οι δράσεις σχεδιασμού υπολογίζονται, με βάση την ισχύ της αρχής της επαλληλίας ως εξής: 

Sd = 1.35*G + 1.50*Q γιά στατική φόρτιση, και 

Sd = G + ψ2*Q ± E(G+φ*ψ2*Q) γιά φόρτιση με σεισμό, 

όπου το ψ2 δίνεται στο EN 1990:2002, Παράρτημα A1, και το φ στον  

ΕΝ 1998-1:2004 (& 4.2.4) 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 

Πραγματοποιούνται οι έλεγχοι που εξασφαλίζουν ότι:  

α) η αδρανής επιφάνεια του πεδίλου δεν ξεπερνά το 50% της συνολικής επιφανείας του. 

β) Για πέδιλα ορθογωνικής κάτοψης ισχύει: 

εx²+ εy² < 1/9 γενικά 

εx²+ εy² < 1/16 για σεισμικά ευπαθή εδάφη 

όπου εx, εy οι ανηγμένες εκκεντρότητες 

 

Κοιτοστρώσεις 

Η γενική κοιτόστρωση αντιμετωπίζεται ως πλάκες εδραζόμενες επί  

εσχάρας πεδιλοδοκών. Η εσχάρα πεδιλοδοκών θεωρείται εδραζόμενη επί 



113 

 

 

Κοιτοστρώσεις 

Η γενική κοιτόστρωση αντιμετωπίζεται ως πλάκες εδραζόμενες επί εσχάρας πεδιλοδοκών. Η εσχάρα πεδιλοδοκών θεωρείται εδραζόμενη επί ελαστικού 

εδάφους κατά το μοντέλο Winkler (μέθοδος ελατηρίων) με σταθερά ελατηρίου τον δείκτη εδάφους Κ. Στους κόμβους της εσχάρας θεωρούνται 

συγκεντρωμένα τα φορτία και οι ροπές των υποστυλωμάτων από την ανωδομή. Με βάση τα ανωτέρω επιλύεται η εσχάρα πεδιλοδοκών και 

διαστασιολογούνται οι πεδιλοδοκοί. 

Οι πλάκες διαστασιολογούνται κατά Czerny με βάση την αρνητική φόρτιση (αντιφόρτιση εδάφους) που προκύπτει από την κατανομή του αθροίσματος 

των φορτίων των αντίστοιχων υποστυλωμάτων που συντρέχουν σε κάθε φάτνωμα προς την επιφάνειά του. Οι πλάκες ελέγχονται σε κάμψη και διάτμηση, 

και επειδή στα σημεία έδρασης των υποστυλωμάτων υπάρχει εσχάρα δοκών δεν υφίστανται διάτρηση. 

 

Περιμετρικά τοιχεία υπογείων. 

Στο πρόγραμμα Statics τα τοιχώματα υπογείων προσομοιώνονται με χιαστί άκαμπτες ράβδους. Η προσομοίωση αυτή των περιμετρικών τοιχείων είναι πιο  

κοντά στην πραγματικότητα. Τοποθετούνται χιαστί σύνδεσμοι με πλάτος όσο το πλάτος του DΤ, π.χ. 0.20m και κρέμαση 20/10=2.0m. Η κρέμαση δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερη από το μισό του ανοίγματος του DΤ. 

Η ακαμψία ly των συνδέσμων καθορίζεται από τις ανωτέρω διαστάσεις. Το εμβαδόν F των συνδέσμων υπολογίζεται ως το 1/10 αυτού που προκύπτει από 

τις παραπάνω διαστάσεις, κι αυτό γίνεται για να μη μειωθεί σημαντικά το αξονικό φορτίο των υποστυλωμάτων που βρίσκονται στα άκρα του DΤ.  

Οι άκαμπτες αυτές ράβδοι των τοιχείων εισέρχονται ως μέλη στο χωρικό πλαίσιο, συμβάλλοντας ανάλογα στην ακαμψία του φορέα. 

 

Φορτία-Διαστασιολόγηση Τοιχείων 

Τα Τοιχεία υπολογίζονται αφενός μεν σε κατακόρυφη φόρτιση λόγω ιδίου βάρους και υπερκείμενων φορτίων (πλινθοδομής και πλακών), και αφετέρου σε  

εγκάρσια φόρτιση από την ώθηση γαιών σε κατάσταση ηρεμίας κατά Coulomb και σε κατάσταση σεισμού κατά Mononobe-Okabe. 

Οι οπλισμοί και τα πάχη των τοιχείων προκύπτουν από διαστασιολόγηση υπό εγκάρσια φόρτιση ως τετραέρειστες πλακες σύμφωνα με τους πίνακες 

Czerny. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Επί πλέον γίνονται οι εξής έλεγχοι: 

i) Ελεγχος αποφυγής μηχανισμού ορόφου 

ii) Ελεγχος επαρκείας και καλής τοποθέτησης τοιχωμάτων 

iii) Ελεγχος επιρροών 2ας Τάξεως 

iv) Ελεγχος αποφυγής ψαθυρών μορφών διατμητικής αστοχίας 

v) Ελεγχος ευστρεψίας ορόφων 

vi) Ελεγχος περίσφιξης υποστυλωμάτων 

vii) Ελεγχος κοντού υποστυλώματος 

EΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 1-9 
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Αντίστοιχα, γίνεται στατική επίλυση του φορέα 

για τις ακόλουθες στάθμες: 

Στάθμη 2 z=0.75m 

Στάθμη 3 z=3.35m 

Στάθμη 4 z=6.65m 

Στάθμη 5 z=9.60m 

Στάθμη 6 z=12.95m 

Στάθμη 7 z=16.10m 

 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΦΑΣΜΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ 

(ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8) 

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ....... II 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ B => S = 1.20, Tb = 0.15sec, 

Tc = 0.50sec, Td = 2.50sec. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ .............. Μέση 

(ΚΠΜ) 

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ .......... agR = 

0.24*g 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ............ γI = 1.00 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ... qhx = 

3.60, qhy = 3.60 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΩΝ 

ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ : CQC 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ ................... 561 
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